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Руководство по выбору

Тип автоматического выключателя ВА88�32 ВА88�33 ВА88�35 ВА88�35 
с микропроцессором 
МР211

Тип расцепителя Тепловой Электро�
магнитный

Тепловой Электро�
магнитный

Тепловой, 
электромагнитный

Электронный

Номинальный ток, А 12,5
16
25
32
40

50
63
80
100
125

16
32
40

50
63
80
100
125
160

125
160
200
250

Регулируемый: 
250×(0,4÷1) 

Уставка срабатывания 
по току короткого замыкания, А

500 10In 500 10In 10In Регулируемая: 
250×(1,5÷12) 

Количество полюсов 3 3 3 3

Номинальная рабочая наибольшая 
отключающая способность Ics, кА

12,5 17,5 25 25

Номинальная предельная наибольшая 
отключающая способность Icu, кА

25 35 35 35

Дополнительные устройства

Тип ручного поворотного привода ПРП�1 125 А (ПРП� 32) ПРП�1 160 А (ПРП�33) ПРП�1 250 А (ПРП�35)

Тип скобы крепления на DIN�рейку Скоба RCS�1 Скоба RCS�2

Тип аварийного контакта АК–125/160 (АК�32/33) АК�250/400 (АК�35/37)

Тип дополнительного контакта ДК–125/160 (ДК�32/33) ДК�250/400 (ДК�35/37)

Тип расцепителя независимого РН–125/160 (РН�32/33) РН�250/400 (РН�35/37)

Тип расцепителя минимального напряжения РМ–125/160 (РМ�32/33) РМ�250/400 (РМ�35/37)

Тип электропривода ЭП�32/33 ЭП�35/37

Тип панели монтажной для втычного монтажа
переднего присоединения

ПМ1/П�32 ПМ1/П�33 ПМ1/П�35

Тип панели монтажной для втычного монтажа 
заднего резьбового присоединения

ПМ1/Р�32 ПМ1/Р�33 ПМ1/Р�35

Тип панели монтажной для выкатного монтажа
переднего присоединения

ПМ2/П�35

Тип панели монтажной для выкатного монтажа 
заднего присоединения

ПМ2/Р�35
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Ассортимент автоматических выключателей ВА88

Наименование Номиналь�
ный ток, А

Количество 
полюсов

Номинальная
предельная
наибольшая
отключающая
способность Icu

Кол�во в упаковке, шт Артикул
Индиви�
дуальная

Групповая

ВА88�32 3Р 12,5 А 25 кА 12,5 3 25 1 20 SVA10�3�0012

ВА88�32 3Р 16 А 25кА 16 3 25 1 20 SVA10�3�0016

ВА88�32 3Р 25 А 25 кА 25 3 25 1 20 SVA10�3�0025

ВА88�32 3Р 32 А 25 кА 32 3 25 1 20 SVA10�3�0032

ВА88�32 3Р 40 А 25 кА 40 3 25 1 20 SVA10�3�0040

ВА88�32 3Р 50 А 25 кА 50 3 25 1 20 SVA10�3�0050

ВА88�32 3Р 63 А 25 кА 63 3 25 1 20 SVA10�3�0063

ВА88�32 3Р 80 А 25 кА 80 3 25 1 20 SVA10�3�0080

ВА88�32 3Р 100 А 25 кА 100 3 25 1 20 SVA10�3�0100

ВА88�32 3Р 125 А 25 кА 125 3 25 1 20 SVA10�3�0125

ВА88�33 3Р 16 А 35 кА 16 3 35 1 16 SVA20�3�0016

ВА88�33 3Р 32 А 35 кА 32 3 35 1 16 SVA20�3�0032

ВА88�33 3Р 40 А 35 кА 40 3 35 1 16 SVA20�3�0040

ВА88�33 3Р 50 А 35 кА 50 3 35 1 16 SVA20�3�0050

ВА88�33 3Р 63 А 35 кА 63 3 35 1 16 SVA20�3�0063

ВА88�33 3Р 80 А 35 кА 80 3 35 1 16 SVA20�3�0080

ВА88�33 3Р 100 А 35 кА 100 3 35 1 16 SVA20�3�0100

ВА88�33 3Р 125 А 35 кА 125 3 35 1 16 SVA20�3�0125

ВА88�33 3Р 160 А 35 кА 160 3 35 1 16 SVA20�3�0160

ВА88�35 3Р 63А 35кА 63 3 35 1 6 SVA30�3�0063

ВА88�35 3Р 80А 35кА 80 3 35 1 6 SVA30�3�0080

ВА88�35 3Р 100А 35кА 100 3 35 1 6 SVA30�3�0100

ВА88�35 3Р 125 А 35 кА 125 3 35 1 6 SVA30�3�0125

ВА88�35 3Р 160 А 35 кА 160 3 35 1 6 SVA30�3�0160

ВА88�35 3Р 200 А 35 кА 200 3 35 1 6 SVA30�3�0200

ВА88�35 3Р 250 А 35 кА 250 3 35 1 6 SVA30�3�0250

ВА88�35 3Р 250 А 35 кА 
с электронным расцепителем МР 211

250 3 35 1 6 SVA31�3�0250

ВА88�37 3Р 250 А 35 кА 250 3 35 1 4 SVA40�3�0250

ВА88�37 3Р 315 А 35 кА 315 3 35 1 4 SVA40�3�0315

ВА88�37 3Р 400 А 35 кА 400 3 35 1 4 SVA40�3�0400

ВА88�37 3Р 400 А 35 кА 
с электронным расцепителем МР 211

400 3 35 1 4 SVA41�3�0400

http://www.sk-ps.ru


150

Автоматические выключатели ВА88 
с микропроцессорным расцепителем МП211

Автоматические выключатели с электронным расцепителем
обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания
с помощью электронного (микропроцессорного) расцепителя
сверхтоков. Это позволяет обеспечить высокую надежность,
точность срабатывания и независимость от окружающих
условий. 
Микропроцессорный расцепитель не требует отдельного пита$
ния и гарантирует правильную работу защиты при токе нагруз$
ки не менее 15% от номинального даже при наличии напряже$
ния только в одной фазе. Блок защиты включает в себя три
трансформатора тока, микропроцессорный модуль и отключа$
ющий электромагнит, который воздействует непосредственно
на механизм выключателя. Трансформаторы тока установлен$

ные внутри корпуса расцепителя, обеспечивают электропита$
ние электронной схемы расцепителя и вырабатывают сигналы,
необходимые для выполнения функции защиты.
Защитные характеристики (уставки срабатывания) выбираются
потребителем непосредственно на передней панели выключа$
теля установкой DIP$переключателей согласно приведенной
мнемосхеме. Более подробно установка уставок рассматри$
вается в главе «Рекомендации по установке и обслуживанию».
Благодаря широкому диапазону регулирования уставок
микропроцессорный расцепитель МР211 пригоден для всех
распределительных сетей, в которых требуется надёжность
и точность срабатывания.

1 Переключатель уставки защиты от перегрузки.
2 Переключатель уставки защиты от короткого

замыкания.
3 Переключатель кривой срабатывания защиты от

перегрузки.
4 График регулировки время$токовой характеристики.

1

2

3 4
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Электроприводы ЭП

Электропривод ЭП предназначен для дистанционного включения и отключения автоматических выключателей серии ВА88.
Электроприводы являются стационарными электротехническими изделиями общего назначения и предназначены для ком$
плектации автоматических выключателей, устанавливаемых в главных распределительных щитах, вводно$распределительных
устройствах, щитах управления и т.п. 
Автоматические выключатели с электроприводом могут использоваться для комплектации электромеханических устройств
автоматического включения резерва (АВР).

Технические характеристики

Ассортимент

Наименование параметра ЭП32/33 ЭП35/37 ЭП40 ЭП43

Номинальное рабочее напряжение 
Ue, В

230 230 230 230

Диапазон рабочих напряжений U, В (0,85÷1,1) Ue (0,85÷1,1) Ue (0,85÷1,1) Ue (0,85÷1,1) Ue

Номинальная частота сети, Гц 50 50 50 50

Максимальная мощность при пуске, ВА 2000 510 660 660

Номинальная потребляемая мощность, 
ВА 

— 360 180 180

Время включения, не более, с 0,1 0,1 0,1 0,1

Время отключения, не более, с 0,1 0,1 1,1 1,1

Износостойкость, циклов В�О, не менее 8000 15000 1500 1500

Масса, не более, кг 0,84 1,6 3,65 3,65

Наименование Тип автоматического
выключателя

Количество в упаковке, шт Артикул

ЭП�32/33 ВА88�32, ВА88�33 16 SVA10D�EP

ЭП�35/37 ВА88�35, ВА88�37 8 SVA30D�EP

ЭП�40 ВА88�40 4 SVA50D�EP

ЭП�43 ВА88�43 4 SVA60D�EP
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Аварийный контакт АК

Аварийный контакт АК предназначен для сигнализации о срабатывании автоматического выключателя от:
– сверхтока (перегрузки или короткого замыкания),
– независимого расцепителя,
– расцепителя минимального напряжения
– кнопки «ТЕСТ».

При возвращении выключателя в исходное состояние сигнализация отключается.

Технические характеристики

Тип контактов Условный 
тепловой ток, А

Номинальный рабочий ток при напряжении питания, А

230 В, 
50 Гц

400 В, 
50 Гц

220 В, 
постоянного тока

АК�125/160 (АК�32/33) 

АК�250/400 (АК�35/37) 

АК�800/1600 (АК�40/43)

4 2 2 0,2

Ассортимент

Дополнительный контакт ДК

Дополнительный контакт ДК предназначен для сигнализации о положении силовых контактов выключателя – 
включено или отключено.

Технические характеристики

Наименование Тип автоматического
выключателя

Количество в упаковке, шт Артикул
Групповая Транспортная

АК�125/160 (АК�32/33) ВА88�32, ВА88�33 20 480 SVA10D�AK�1

АК�250/400 (АК�35/37) ВА88�35, ВА88�37 10 240 SVA30D�AK�1

АК�800/1600 (АК�40/43) ВА88�40, ВА88�43 5 120 SVA50D�AK�1

Ассортимент

Наименование Тип автоматического
выключателя

Количество в упаковке, шт Артикул
Групповая Транспортная

ДК�125/160 (ДК�32/33) ВА88�32, ВА88�33 20 480 SVA10D�DK�1

ДК�250/400 (ДК�35/37) ВА88�35, ВА88�37 10 240 SVA30D�DK�1

ДК�800/1600 (ДК�40/43) ВА88�40, ВА88�43 5 120 SVA50D�DK�1

Тип контактов Условный 
тепловой ток, А

Номинальный рабочий ток при напряжении питания, А

230 В, 
50 Гц

400 В, 
50 Гц

220 В, 
постоянного тока

ДК�125/160 (ДК�32/33) 4 3 — 0,14

ДК�250/400 (ДК�35/37) 8 6 3,5 0,2

ДК�800/1600 (ДК�40/43) 8 6 3,5 0,2
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Скобы для крепления на DIN$рейку

Ассортимент

Наименование Тип автоматического
выключателя

Количество в упаковке, шт Артикул
Групповая Транспортная

RCS�1 ВА88�32 – 270 SVA10D�S35�3

RCS�2 ВА88�33 270 SVA20D�S35�3

Ключи монтажные

Ассортимент

Наименование Тип автоматического
выключателя

Количество в упаковке, шт Артикул
Групповая Транспортная

ключ монтажный М8 ВА88�35 50 SVA30D�KM�08

ключ монтажный М10 ВА88�37 50 SVA40D�KM�10

ключ монтажный М6 ВА88�40 50 SVA50D�KM�06

Наконечники

Ассортимент

Наименование Тип автоматического
выключателя

Количество в упаковке, шт Артикул
Групповая Транспортная

наконечники ВА88�32 6 400 SVA10D�N�3

наконечники ВА88�33 6 400 SVA20D�N�3
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Габаритные и установочные размеры

ВА88$32
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ВА88$32(33) с втычными панелями переднего присоединения

Тип панелей Размеры, мм

А1 А2 А3 А4 А5 А6

ПМ1/П�32 103 78 25 39 75 50

ПМ1/П�33 120 90 30 45 90 60
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ВА88$32(33) с электроприводом

Типоисполнение A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3

ВА88�32 25 75 90 102 110 120 95 77 68 160

ВА88�33 30 90 90 102 110 120 95 77 68 160

Ручной поворотный привод ПРП$1 125 А

Ручной поворотный привод ПРП$1 160 А
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ВА88$37
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ВА88$35(37) с втычными панелями заднего резьбового присоединения

Тип панелей Размеры, мм

А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 В2

ПМ1/Р�35 105 140 35 175 53 70 143 74

ПМ1/Р�37 140 184 44 259 70 128 218 107
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ВА88$35(37) с выдвижными панелями заднего резьбового присоединения

Тип панелей Размеры, мм

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В1 В2

ПМ2/Р�35 105 140 35 175 53 70 84 143 74

ПМ2/Р�37 140 184 44 259 70 128 102 218 107
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ВА88$40
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ВА88$40(43) с выдвижными панелями переднего присоединения

Тип панелей Размеры, мм

А1 В1 В2 С1

ПМ2/П�40 156 295 211 46

ПМ2/П�43 247 405 212 58
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ВА88$40(43) с электроприводом

Ручной поворотный привод ПРП$1 800 А

Тип 
электропривода

А1 А2 Н1 Н2 Н3 В1 В2 В3 В4

ЭП�40 80,5 210 120 104 224 92,5 340 201 256

ЭП�43 80,5 210 120 136 258 92,5 428 420 256

http://www.sk-ps.ru


176

Особенности конструкции

Все типоисполнения аппара$
тов с номинальным током до
3200 А имеют одинаковую
глубину 345 мм и высоту
460 мм. Размер отверстия
в панели щита под лицевую
панель одинаков для всех
выключателей серии ВА07,
что облегчает монтаж в рас$
пределительной ячейке.

Система двойного разрыва
Double Break гарантирует
быстрый разрыв дуги токов
КЗ за счет разделения дуги
пополам с помощью размыка$
ния в двух точках каждого
полюса. В результате умень$
шается износ контактов
и снижается их эрозия.

Базовые комплектации
поставок предполагают, что
исполнение главных контак$
тов для аппаратов на токи
до 3200 А – горизонтальное,
на токи от 4000 А – вертикаль$
ное. Возможно фронтальное
и комбинированное присое$
динения.

Использование электронного
расцепителя, обеспечиваю$
щего выполнение следующих
видов функции:
– защита от длительной

перегрузки;
– защита от короткого

замыкания;
– регулируемая функция

мгновенного отключения.

Использование двух трансфор$
маторов на каждом полюсе.
Первый трансформатор –
линейный, отвечающий за
контроль текущего сигнала.
Он обеспечивает высокий
класс точности во всем
диапазоне токов КЗ. Второй
трансформатор предназначен
для питания электронного
расцепителя.

Комплектация

Независимый расцепитель Минимальный расцепитель Катушка включения

Счетчик циклов Блок вспомогательных
контактов
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Ассортимент

Наименование Номинальный 
ток, А

Количество 
полюсов

Номинальная
предельная
наибольшая
отключающая
способность, кА

Количество в
транспортной
упаковке, шт

Артикул 

Выключатель автоматический ВА07�208
выдвиж с мин. расц. 3P 800 А 65 кА ИЭК

800 3 50 1 SAB230�0800�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�208 
выдвиж с незав. расц. 3P 800 А 65 кА ИЭК

800 3 50 1 SAB230�0800�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�208 
стац с мин. расц. 3P 800 А 65 кА ИЭК

800 3 50 1 SAB231�0800�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�208 
стац с незав. расц. 3P 800 А 65 кА ИЭК

800 3 50 1 SAB231�0800�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�212
выдвиж с мин. расц. 3P 1250 А 65 кА ИЭК

1250 3 50 1 SAB230�1250�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�212
выдвиж с незав. расц. 3P 1250 А 65 кА ИЭК

1250 3 50 1 SAB230�1250�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�212 
стац с мин. расц. 3P 1250 А 65 кА ИЭК

1250 3 50 1 SAB231�1250�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�212 
стац с незав. расц. 3P 1250 А 65 кА ИЭК

1250 3 50 1 SAB231�1250�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�216
выдвиж с мин. расц. 3P 1600 А 65 кА ИЭК

1600 3 50 1 SAB230�1600�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�216
выдвиж с незав. расц. 3P 1600 А 65 кА ИЭК

1600 3 50 1 SAB230�1600�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�216 
стац с мин. расц. 3P 1600 А 65 кА ИЭК

1600 3 50 1 SAB231�1600�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�216 
стац с незав. расц. 3P 1600 А 65 кА ИЭК

1600 3 50 1 SAB231�1600�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�220
выдвиж с мин. расц. 3P 2000 А 65 кА ИЭК

2000 3 50 1 SAB230�2000�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�220
выдвиж с незав. расц. 3P 2000 А 65 кА ИЭК

2000 3 50 1 SAB230�2000�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�220 
стац с мин. расц. 3P 2000 А 65 кА ИЭК

2000 3 50 1 SAB231�2000�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�220 
стац с незав. расц. 3P 2000 А 65 кА ИЭК

2000 3 50 1 SAB231�2000�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�325
выдвиж с мин. расц. 3P 2500 А 85 кА ИЭК

2500 3 65 1 SAB330�2500�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�325
выдвиж с незав. расц. 3P 2500 А 85 кА ИЭК

2500 3 65 1 SAB330�2500�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�325 
стац с мин. расц. 3P 2500 А 85 кА ИЭК

2500 3 65 1 SAB331�2500�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�325 
стац с незав. расц. 3P 2500 А 85 кА ИЭК

2500 3 65 1 SAB331�2500�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�332
выдвиж с мин. расц. 3P 3200 А 85 кА ИЭК

3200 3 65 1 SAB330�3200�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�332
выдвиж с незав. расц. 3P 3200 А 85 кА ИЭК

3200 3 65 1 SAB330�3200�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�332 
стац с мин. расц. 3P 3200 А 85 кА ИЭК

3200 3 65 1 SAB331�3200�U11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�332 
стац с незав. расц. 3P 3200 А 85 кА ИЭК

3200 3 65 1 SAB331�3200�S11H�P11

Выключатель автоматический ВА07�440
выдвиж с мин. расц. 3P 4000 А 100 кА ИЭК

4000 3 75 1 SAB430�4000�U11V�P11

Выключатель автоматический ВА07�440
выдвиж с незав. расц. 3P 4000 А 100 кА ИЭК

4000 3 75 1 SAB430�4000�S11V�P11
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Габаритные размеры

Стационарное исполнение

Размеры ВА07�208 ВА07�212 ВА07�216 ВА07�220 ВА07�325 В А07�332 ВА07�440

a 360 360 360 360 466 466 —

b 460 460 460 460 460 460 —

c 290 290 290 290 290 290 —

d 75 75 75 75 75 75 —

Размеры ВА07�208 ВА07�212 ВА07�216 ВА07�220 ВА07�325 ВА07�332 ВА07�440

a 354 354 354 354 460 460 631

b 460 460 460 460 460 460 460

c 345 345 345 345 345 345 375

d 40 40 40 40 40 40 53

Выдвижное исполнение
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Низкие потери мощности

Вследствие использования качественных современных мате$
риалов и новой конструкции, в предохранителях ППНИ сниже$
ны потери мощности по сравнению с предохранителями ПН$2.

Данные, представленные в таблице, показывают экономич$
ность предохранителей ППНИ по сравнению с ПН$2. 

Потери мощности предохранителей типа ППНИ и ПН�2 
при напряжении 380/400В

Номинальный
ток In, А

Потери мощности P, 
Вт не более

Экономия мощности при
использовании ППНИ ∆P

ППНИ ПН�2 Вт %

100 9 16 7 44

160 16 28 12 43

250 23 34 11 32

400 34 56 22 39

630 45 85 40 47

Эффективность новой разработки становится более очевидной,
если рассматривать не отдельный предохранитель, а собранный
распределительный шкаф. Зная, что средняя стоимость элек$
троэнергии в России для населения и предприятий равна
1,5 руб/кВт, можно подсчитать экономию не только в киловаттах,
но и в рублях.

Если ВРУ с отходящими линиями на 250 А собран на новых
предохранителях ППНИ, то экономия электроэнергии составит
2602 кВт или 3903 рубля в год.

Экономия электроэнергии в год при использовании
предохранителей ППНИ вместо ПН�2, на примере шкафов ШРС
и распределительных устройств ВРУ

Экономия электроэнергии

Номинальный
ток отходящих
линий, А

Экономия электроэнергии

ШРС* (8 отходящих линий) ВРУ** (9 отходящих линий)
кВт·ч руб кВт·ч руб

100 1472 2208 1656 2483

250 2313 3469 2602 3903

* Например, ШРС�1�24У3;
** Например, ВРУ�1�45�02.
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Габарит предохранителя Габарит 00C Габарит 00 Габарит 0 Габарит 1 Габарит 2 Габарит 3

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
пл

ав
ко

й 
вс

та
вк

и 
I n,

 A

2 • • •

4 • • •

6 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

16 • • •

20 • • •

25 • • •

32 • • •

40 • • • • •

50 • • • • •

63 • • • • •

80 • • • • •

100 • • • • • •

125 • • • • • •

160 • • • • • •

200 • • •

250 • • •

315 • •

355 • •

400 • •

500 •

630 •

Тип плавкой вставки ППНИ�33, 
габарит 00С

ППНИ�33, 
габарит 00

ППНИ�33, 
габарит 0

ППНИ�35, 
габарит 1

ППНИ�37, 
габарит 2

ППНИ�39, 
габарит 3

Тип держателя
предохранителя

ДП�33, 
габарит 00

ДП�33, 
габарит 00

ДП�33, 
габарит 0

ДП�35, 
габарит 1

ДП�37, 
габарит 2

ДП�39, 
габарит 3

Рукоятка съема 
плавких вставок

РС�1
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Наименование Номиналь�
ный ток, А

Кол�во в упаковке, шт Артикул

Индивидуальная Групповая

ППНИ�33, габ. 0, 2 А 2 3 72 DPP20�002

ППНИ�33, габ. 0, 4 А 4 3 72 DPP20�004

ППНИ�33, габ. 0, 6 А 6 3 72 DPP20�006

ППНИ�33, габ. 0, 8 А 8 3 72 DPP20�008

ППНИ�33, габ. 0, 10 А 10 3 72 DPP20�010

ППНИ�33, габ. 0, 12 А 12 3 72 DPP20�012

ППНИ�33, габ. 0, 16 А 16 3 72 DPP20�016

ППНИ�33, габ. 0, 20 А 20 3 72 DPP20�020

ППНИ�33, габ. 0, 25 А 25 3 72 DPP20�025

ППНИ�33, габ. 0, 32 А 32 3 72 DPP20�032

ППНИ�33, габ. 0, 40 А 40 3 72 DPP20�040

ППНИ�33, габ. 0, 50 А 50 3 72 DPP20�050

ППНИ�33, габ. 0, 63 А 63 3 72 DPP20�063

ППНИ�33, габ. 0, 80 А 80 3 72 DPP20�080

ППНИ�33, габ. 0, 100 А 100 3 72 DPP20�100

ППНИ�33, габ. 0, 125 А 125 3 72 DPP20�125

ППНИ�33, габ. 0, 160 А 160 3 72 DPP20�160

ППНИ�35, габ. 1, 40 А 40 3 48 DPP30�040

ППНИ�35, габ. 1, 50 А 50 3 48 DPP30�050

ППНИ�35, габ. 1, 63 А 63 3 48 DPP30�063

ППНИ�35, габ. 1, 80 А 80 3 48 DPP30�080

ППНИ�35, габ. 1, 100 А 100 3 48 DPP30�100

ППНИ�35, габ. 1, 125 А 125 3 48 DPP30�125

ППНИ�35, габ. 1, 160 А 160 3 48 DPP30�160

ППНИ�35, габ. 1, 200 А 200 3 48 DPP30�200

ППНИ�35, габ. 1, 250 А 250 3 48 DPP30�250

ППНИ�37, габ. 2, 40 А 40 1 24 DPP40�040

ППНИ�37, габ. 2, 50 А 50 1 24 DPP40�050

ППНИ�37, габ. 2, 63 А 63 1 24 DPP40�063

ППНИ�37, габ. 2, 80 А 80 1 24 DPP40�080

ППНИ�37, габ. 2, 100 А 100 1 24 DPP40�100

ППНИ�37, габ. 2, 125 А 125 1 24 DPP40�125

ППНИ�37, габ. 2, 160 А 160 1 24 DPP40�160

ППНИ�37, габ. 2, 200 А 200 1 24 DPP40�200

ППНИ�37, габ. 2, 250 А 250 1 24 DPP40�250

ППНИ�37, габ. 2, 315 А 315 1 24 DPP40�315

ППНИ�37, габ. 2, 355 А 355 1 24 DPP40�355

ППНИ�37, габ. 2, 400 А 400 1 24 DPP40�400
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Технические характеристики

Номинальный ток, А 2 ÷ 630

Типоразмеры 00C, 00, 0, 1, 2, 3

Номинальное напряжение, В~ 400, 500, 660

Номинальная частота, Гц 50

Классификационная группа gG*

Номинальная отключающая способность 50 кА при 660 В, 120 кА при 500 В

Диапазон рабочих температур, °С —45 ÷ +60

Степень защиты IP00

Рабочее положение вертикальное или горизонтальное

Указатель срабатывания (индикатор) выдвижной шток (боек)

Материал контактов медь с гальваническим покрытием сплавом олово�висмут

Стандарты ГОСТ Р 50339.0�92, ГОСТ Р 50339.2�92

*«g» – защита с отключающей способностью во всем диапазоне 
от перегрузки и короткого замыкания.

«G» – предохранители общего применения.
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3 Приборы учета, контроля,
измерения
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