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Ассортимент 

Наименование Номиналь�
ный рабо�
чий ток, А

Номинальное
напряжение
катушек 
управления, В

Количест�
во и вид
контактов

Количество, шт Артикул
в упа�
ковке

в транс�
портной
коробке

КМИ�10910 9 А  24 В/АС�3 1НО ИЭК 9 24 1з 1 50 KKM11�009�024�10

КМИ�10910 9 А  36 В/АС�3 1НО ИЭК 9 36 1з 1 50 KKM11�009�036�10

КМИ�10910 9 А  110 В/АС�3 1НО ИЭК 9 110 1з 1 50 KKM11�009�110�10

КМИ�10910 9 А  230 В/АС�3 1НО ИЭК 9 230 1з 1 50 KKM11�009�230�10

КМИ�10910 9 А  400 В/АС�3 1НО ИЭК 9 400 1з 1 50 KKM11�009�400�10

КМИ�10911 9 А  110 В/АС�3 1НЗ ИЭК 9 110 1р 1 50 KKM11�009�110�01

КМИ�10911 9 А  230 В/АС�3 1НЗ ИЭК 9 230 1р 1 50 KKM11�009�230�01

КМИ�10911 9 А  400 В/АС�3 1НЗ ИЭК 9 400 1р 1 50 KKM11�009�400�01

КМИ�11210 12 А  24 В/АС�3 1НО ИЭК 12 24 1з 1 50 KKM11�012�024�10

КМИ�11210 12 А  36 В/АС�3 1НО ИЭК 12 36 1з 1 50 KKM11�012�036�10

КМИ�11210 12 А  110 В/АС�3 1НО ИЭК 12 110 1з 1 50 KKM11�012�110�10

КМИ�11210 12 А  230 В/АС�3 1НО ИЭК 12 230 1з 1 50 KKM11�012�230�10

КМИ�11210 12 А  400 В/АС�3 1НО ИЭК 12 400 1з 1 50 KKM11�012�400�10

КМИ�11211 12 А  110 В/АС�3 1НЗ ИЭК 12 110 1р 1 50 KKM11�012�110�01

КМИ�11211 12 А  230 В/АС�3 1HЗ ИЭК 12 230 1р 1 50 KKM11�012�230�01

КМИ�11211 12 А  400 В/АС�3 1НЗ ИЭК 12 400 1р 1 50 KKM11�012�400�01

КМИ�11810 18 А  24 В/АС�3 1НО ИЭК 18 24 1з 1 50 KKM11�018�024�10

КМИ�11810 18 А  36 В/АС�3 1НО ИЭК 18 36 1з 1 50 KKM11�018�036�10

КМИ�11810 18 А  110 В/АС�3 1НО ИЭК 18 110 1з 1 50 KKM11�018�110�10

КМИ�11810 18 А  230 В/АС�3 1НО ИЭК 18 230 1з 1 50 KKM11�018�230�10

КМИ�11810 18 А  400 В/АС�3 1НО ИЭК 18 400 1з 1 50 KKM11�018�400�10

КМИ�11811 18 А  230 В/АС�3 1НЗ ИЭК 18 230 1р 1 50 KKM11�018�230�01

КМИ�11811 18 А  110 В/АС�3 1НЗ ИЭК 18 110 1р 1 50 KKM11�018�110�01

КМИ�11811 18 А  400 В/АС�3 1НЗ ИЭК 18 400 1р 1 50 KKM11�018�400�01

КМИ�22510 25 А  24 В/АС�3 1НО ИЭК 25 24 1з 1 50 KKM21�025�024�10

КМИ�22510 25 А  36 В/АС�3 1НО ИЭК 25 36 1з 1 50 KKM21�025�036�10

КМИ�22510 25 А  110 В/АС�3 1НО ИЭК 25 110 1з 1 50 KKM21�025�110�10

КМИ�22510 25 А  230 В/АС�3 1НО ИЭК 25 230 1з 1 50 KKM21�025�230�10

КМИ�22510 25 А  400 В/АС�3 1НО ИЭК 25 400 1з 1 50 KKM21�025�400�10

КМИ�22511 25 А  110 В/АС�3 1НЗ ИЭК 25 110 1р 1 50 KKM21�025�110�01

КМИ�22511 25 А  230 В/АС�3 1НЗ ИЭК 25 230 1р 1 50 KKM21�025�230�01

КМИ�22511 25 А  400 В/АС�3 1НЗ ИЭК 25 400 1р 1 50 KKM21�025�400�01

КМИ�23210 32 А  36 В/АС�3 1НО ИЭК 32 36 1з 1 50 KKM21�032�036�10

КМИ�23210 32 А  110 В/АС�3 1НО ИЭК 32 110 1з 1 50 KKM21�032�110�10

КМИ�23210 32 А  230 В/АС�3 1НО ИЭК 32 230 1з 1 50 KKM21�032�230�10

КМИ�23210 32 А  400 В/АС�3 1НО ИЭК 32 400 1з 1 50 KKM21�032�400�10

КМИ�23211 32 А  110 В/АС�3 1НЗ ИЭК 32 110 1р 1 50 KKM21�032�110�01

КМИ�23211 32 А  230 В/АС�3 1НЗ ИЭК 32 230 1р 1 50 KKM21�032�230�01

КМИ�23211 32 А  400 В/АС�3 1НЗ ИЭК 32 400 1р 1 50 KKM21�032�400�01

КМИ�34012 40 А  36 В/АС�3 1НО 1НЗ ИЭК 40 36 1з+1р 1 20 KKM31�040�036�11

КМИ�34012 40 А 110 В/АС�3 1НО 1НЗ ИЭК 40 110 1з+1р 1 20 KKM31�040�110�11

КМИ�34012 40 А 230 В/АС�3 1НО 1НЗ ИЭК 40 230 1з+1р 1 20 KKM31�040�230�11

КМИ�34012 40 А 400 В/АС�3 1НО 1НЗ ИЭК 40 400 1з+1р 1 20 KKM31�040�400�11

КМИ�35012 50 А 110 В/АС�3 1НО 1НЗ ИЭК 50 110 1з+1р 1 20 KKM31�050�110�11

КМИ�35012 50 А 230 В/АС�3 1НО 1НЗ ИЭК 50 230 1з+1р 1 20 KKM31�050�230�11

КМИ�35012 50 А 400 В/АС�3 1НО 1НЗ ИЭК 50 400 1з+1р 1 20 KKM31�050�400�11
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Технические характеристики контакторов малогабаритных серии КМИ

Параметры КМИ�10910
КМИ�10911

КМИ�11210
КМИ�11211

КМИ�11810 
КМИ�11811

КМИ�22510
КМИ�22511

КМИ�23210
КМИ�23211

КМИ�34012 КМИ�35012КМИ�46512 КМИ�48012 КМИ�49512

Номинальное рабочее напряжение
переменного тока Uе, В

230, 400, 660

Номинальное напряжение 
изоляции Ui, В

660

Номинальное импульсное 
напряжение Uimp, кВ

8

Номинальный рабочий ток Iе, категория
применения АС�3 (Uе≤400 В), А

9 12 18 25 32 40 50 65 80 95

Условный тепловой ток Ith (t°≤40°),
категория применения АС�1, А

25 25 32 40 50 60 80 80 125 125

Номинальная мощность
по АС�3, кВт

230 В 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 25

400 В 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

660 В 5,5 7,5 10 15 18,5 30 33 37 45 45

Максимальная кратковременная 
нагрузка (t≤1с), А

162 216 324 450 576 720 900 1170 1440 1710

Условный ток короткого 
замыкания Inc, А

1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5000

Защита от сверхтоков – 
предохранитель gG, А

10 20 25 40 50 50 63 80 100 100

Мощность рассеяния 
при Iе, Вт/полюс

АС�3 0,2 0,36 0,8 1,25 2 2,4 3,7 4,2 5,1 7,2

АС�1 1,56 1,56 2,5 3,2 5 5,4 9,6 6,4 12,5 12,5

Технические характеристики цепи управления контакторов малогабаритных серии КМИ

Параметры КМИ�10910
КМИ�10911

КМИ�11210
КМИ�11211

КМИ�11810 
КМИ�11811

КМИ�22510
КМИ�22511

КМИ�23210
КМИ�23211

КМИ�34012 КМИ�35012 КМИ�46512 КМИ�48012 КМИ�49512

Номинальное напряжение 
катушки управления Uс, В~

24, 36, 110, 230, 400

Диапазоны напряжения
управления

срабатыв. (0,8÷1,1) Uc

отпускание (0,3÷0,6) Uc

Мощность потребления
катушки при Uс, ВА

срабатыв. 
cos ϕ = 0,75

60 60 60 90 90 200 200 200 200 200

удержание 
cos ϕ = 0,3

7 7 7 7,5 7,5 20 20 20 20 20

Время срабатывания, мс замыкание 12–22 12–22 12–22 15–24 15–24 20–26 20–26 20–26 20–35 20–35

размыкание 4–19 4–19 4–19 5–19 5–19 8–12 8–12 8–12 6–20 6–20

Коммутационная износо�
устойчивость,млн. циклов

АС�3 1,7 1,7 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 0,9

АС�1 0,55 0,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 0,7 1,2

Механическая износоустойчивость, 
млн. циклов

2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

Мощность рассеяния, Вт 3 3 3 3,5 3,5 10 10 10 10 10

Технические характеристики встроенных дополнительных контактов

Номинальное напряжение Un, В до 660

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 660

Ток термической стойкости (t°≤40°) Ith, А 10

Минимальная включающая способность Umin, В 24

Imin, мА 10

Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А 10

Макс. кратковременная нагрузка (t≤1 с), А 100

Сопротивление изоляции, не менее, мОм 10
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Контакторы КМИ с электротепловым реле 
в защитной оболочке
Контакторы КМИ в сборе с электротепловым реле в защитной оболочке являются комплектным
устройством, состоящим из малогабаритного контактора КТИ, теплового реле РТИ, оболочки
с сальниками и кнопок управления. Предназначены для дистанционного пуска непосредствен*
ным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с коротко*
замкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электро*
двигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих
при обрыве одной из фаз. При применении контакторов КМИ 10910÷КМИ 23211 использу*
ется пластиковая оболочка, контакторов КМИ 34012÷КМИ 49512 – металлическая оболочка.
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Наименование Номинальный
рабочий ток, А

Номинальное
напряжение 
катушки 
управления, В

Количество, шт. Артикул

в упаковке в трансп.
коробке

КМИ�10960 9 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

9 220 1 20 KKM16�009�220�00

КМИ�10960 9 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

9 380 1 20 KKM16�009�380�00

КМИ�11260 12 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

12 220 1 20 KKM16�012�220�00

КМИ�11260 12 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

12 380 1 20 KKM16�012�380�00

КМИ�11860 18 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

18 220 1 20 KKM16�018�220�00

КМИ�11860 18 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

18 380 1 20 KKM16�018�380�00

КМИ�22560 25 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

25 220 1 16 KKM26�025�220�00

КМИ�22560 25 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

25 380 1 16 KKM26�025�380�00

КМИ�23260 32 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

32 220 1 16 KKM26�032�220�00

КМИ�23260 32 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

32 380 1 16 KKM26�032�380�00

КМИ�34062 40 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

40 220 1 6 KKM36�040�220�00

КМИ�34062 40 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

40 380 1 6 KKM36�040�380�00

КМИ�35062 50 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

50 220 1 6 KKM36�050�220�00

КМИ�35062 50 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

50 380 1 6 KKM36�050�380�00

КМИ�46562 65 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

65 220 1 6 KKM46�065�220�00

КМИ�46562 65 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

65 380 1 6 KKM46�065�380�00

КМИ�48062 80 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

80 220 1 6 KKM46�080�220�00

КМИ�48062 80 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

80 380 1 6 KKM46�080�380�00

КМИ�49562 95 А в оболочке 
220 В/АС�3 IP54 ИЭК

95 220 1 6 KKM46�095�220�00

КМИ�49562 95 А в оболочке 
380 В/АС�3 IP54 ИЭК

95 380 1 6 KKM46�095�380�00

Ассортимент 
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КМИ�10960; КМИ�11260; КМИ�11860

КМИ�34062; КМИ�35062; КМИ�46562;
КМИ�48062; КМИ�49562

КМИ�22560;КМИ�23260

Габаритные размеры 
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Особенности конструкции

В схеме каждого контактора
имеется одна группа замыка*
ющих контактов, встроенных
в модуль катушки управления.
Это при наличии кнопочного
поста управления позволяет
собрать простую схему
управления.

Верхняя крышка закреплена
при помощи винтов с фикса*
цией. Это исключает само*
произвольное развинчива*
ние. Поэтому контакторы
серии КТИ можно устанавли*
вать в места, где присутст*
вует постоянная рабочая
вибрация.

Наличие индикации (насечки,
выполненные на заводе)
на контактах позволяет опре*
делить их степень износа.

Использование стандартного
торцевого ключа для измене*
ния усилия прижатия контакт*
ной системы и проверки дей*
ствия контактной системы.

Индикатор положения кон*
тактной системы вынесен
на внешнюю панель боковой
крышки. Это позволяет про*
верить состояние контактной
системы, не разбирая контак*
тор. Это экономит рабочее
время.

Конструкция контакторов
позволяет монтировать
одновременно две дополни*
тельные приставки в любом
наборе.

Усовершенствованная кон*
струкция катушки управления
позволяет производить ее
демонтаж без специального
инструмента (путем утапли*
вания фиксатора в корпус
контактора).

Контакт*детали выполнены
из композитов на основе
серебра, что позволяет умень*
шить контактное сопротивле*
ние при повышении темпера*
туры.

Собранный на заводе ревер*
сивный контактор поставляет*
ся с заводскими шинами и ме*
ханической блокировкой. Кон*
такторы смонтированы на двух
металлических рейках, что
обеспечивает высокую жест*
кость конструкции. Реверсив*
ные контакторы КТИ представ*
ляют собой отдельную группу
в ассортименте компании.
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Наименование Номинальный
рабочий ток, А

Номинальное
напряжение
катушек управ�
ления, В

Вид 
и кол�во
контактов

Количество Артикул

в упак. в трансп.
кор.

Контактор КТИ�51153 реверс 
115 А 230 В/АС�3 ИЭК

115 230 2з 1 1 KKT53�115�230�10

Контактор КТИ�51153 реверс 
115 А 400 В/АС�3 ИЭК

115 400 2з 1 1 KKT53�115�400�10

Контактор КТИ�51503 реверс 
150 А 230 В/АС�3 ИЭК

150 230 2з 1 1 KKT53�150�230�10

Контактор КТИ�51503 реверс 
150 А 400 В/АС�3 ИЭК

150 400 2з 1 1 KKT53�150�400�10

Контактор КТИ�51853 реверс 
185 А 230 В/АС�3 ИЭК

185 230 2з 1 1 KKT53�185�230�10

Контактор КТИ�51853 реверс 
185 А 400 В/АС�3 ИЭК

185 400 2з 1 1 KKT53�185�400�10

Контактор КТИ�52253 реверс 
225 А 230 В/АС�3 ИЭК

225 230 2з 1 1 KKT53�225�230�10

Контактор КТИ�52253 реверс 
225 А 400 В/АС�3 ИЭК

225 400 2з 1 1 KKT53�225�400�10

Контактор КТИ�52653 реверс 
265 А 230 В/АС�3 ИЭК

265 230 2з 1 1 KKT53�265�230�10

Контактор КТИ�52653 реверс 
265 А 400 В/АС�3 ИЭК

265 400 2з 1 1 KKT53�265�400�10

Контактор КТИ�53303 реверс 
330 А 230 В/АС�3 ИЭК

330 230 2з 1 1 KKT53�330�230�10

Контактор КТИ�53303 реверс 
330 А 400 В/АС�3 ИЭК

330 400 2з 1 1 KKT53�330�400�10

Контактор КТИ�64003 реверс 
400 А 230 В/АС�3 ИЭК

400 230 2з 1 1 KKT63�400�230�10

Контактор КТИ�64003 реверс 
400 А 400 В/АС�3 ИЭК

400 400 2з 1 1 KKT63�400�400�10

Контактор КТИ�65003 реверс 
500 А 230 В/АС�3 ИЭК

500 230 2з 1 1 KKT63�500�230�10

Контактор КТИ�65003 реверс 
500 А 400 В/АС�3 ИЭК

500 400 2з 1 1 KKT63�500�400�10

Контактор КТИ�76303 реверс 
630 А  230 В/АС�3 ИЭК

630 230 2з 1 1 KKT73�630�230�10

Контактор КТИ�76303 реверс 
630 А  400 В/АС�3 ИЭК

630 400 2з 1 1 KKT73�630�400�10
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Типоисполнение Размеры, мм

а Р Q Q1 S d f b b1 M N c L G G1 Y

КТИ�5115 163,5 37 29,5 60 20 М6 131 162 137 147 124 171 107 80 106 44

КТИ�5150 163,5 40 26 57,5 20 М8 131 170 137 150 124 171 107 80 106 44

КТИ�5185 168,5 40 29 59,5 20 М8 130 174 137 154 127 181 113,5 80 111 44

КТИ�5225 168,5 48 21 51,5 25 М10 130 197 137 172 127 181 113,5 80 111 44

КТИ�5265 201,5 48 39 66,5 25 М10 147 203 145 178 147 213 141 96 140 38

КТИ�5330 213 48 43 74 25 М10 147 206 145 181 158 219 145 96 154 38

Габаритные и установочные размеры

КТИ*5115 ... КТИ*5330
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КТИ*7630
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КТИ*64003, КТИ*65003

Типоисполнение Размеры, мм

а Р Р1 Q1 S f b b1 M c L Y

КТИ�64003 445 48 105 74 25 151 206 209 181 219 145 19,5

КТИ�65003 485 55 111 77 30 169 238 209 208 232 146 39,5
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Контакторы 
серии КТ6600И и КТП6600И
Контакторы электромагнитные серии КТ6600И (с катушкой управления переменным током), КТП6600И 
(с катушкой управления постоянным током) – коммутационные устройства открытого исполнения
с естественным воздушным охлаждением общего назначения на токи нагрузки от 100 до 500 А
и напряжения до 400 В переменного тока частоты 50 Гц. Выпускаются в двух*, трех*, четырех*
и пятиполюсном исполнениях в пяти типоразмерах, в конструкции которых предусмотрен блок 
дополнительных контактов для включения и отключения цепей сигнализации и автоматики.
Контакторы предназначены для использования в крановом электрооборудовании, подстанциях 
и в распределительных устройствах производственного назначения.

Преимущества

• Широкий ассортимент контакторов, включающий в
себя весь ряд номинальных токов от 100 до 500А и
дополненный различными по значению напряжения
катушками управления

• Контакторы серии КТ 6600И, КТП 6600И могут
заменять отечественные контакторы серии 60 и 66. 

• Контакторы имеют функциональную конструкцию
блока дополнительных контактов, которая позволяет 

с минимальными затратами рабочего времени изме*
нить вид и количество дополнительных контактов.

• Контакторы серии КТП 6600И  относятся к энерго*
сберегающему типу электрооборудования. Это дости*
гается за счет того, что катушка управления имеет
в своей схеме переключаемые контакты и, соответ*
ственно, два режима работы: при срабатывании
и удержании. Таким образом, удается достичь
минимально необходимой мощности потребления.

На выставке «Электро2007»
контактор КТ 6613И был
награжден золотой медалью.
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Ассортимент 

Наименование Номинальный 
ток

Количество
полюсов

Количество 
в транспортной
упаковке

Артикул

Контактор КТ 6612И 100 А 2р 
кат. перем. тока 230  В ИЭК

100 2 1 KTA11�100�230�2

Контактор КТ 6612И 100 А 2р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

100 2 1 KTA11�100�400�2

Контактор КТ 6613И 100 А 3р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

100 3 1 KTA11�100�230�3

Контактор КТ 6613И 100 А 3р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

100 3 1 KTA11�100�400�3

Контактор КТ 6614И 100 А 4р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

100 4 1 KTA11�100�230�4

Контактор КТ 6614И 100 А 4р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

100 4 1 KTA11�100�400�4

Контактор КТ 6622И 150 А 2р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

150 2 1 KTA21�150�230�2

Контактор КТ 6622И 150 А 2р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

150 2 1 KTA21�150�400�2

Контактор КТ 6623И 150 А 3р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

150 3 1 KTA21�150�230�3

Контактор КТ 6623И 150 А 3р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

150 3 1 KTA21�150�400�3

Контактор КТ 6624И 150 А 4р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

150 4 1 KTA21�150�230�4

Контактор КТ 6624И 150 А 4р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

150 4 1 KTA21�150�400�4

Контактор КТ 6632И 250 А 2р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

250 2 1 KTA31�250�230�2

Контактор КТ 6632И 250 А 2р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

250 2 1 KTA31�250�400�2

Контактор КТ 6633И 250 А 3р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

250 3 1 KTA31�250�230�3

Контактор КТ 6633И 250 А 3р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

250 3 1 KTA31�250�400�3

Контактор КТ 6634И 250 А 4р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

250 4 1 KTA31�250�230�4

Контактор КТ 6634И 250 А 4р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

250 4 1 KTA31�250�400�4

Контактор КТ 6642И 400 А 2р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

400 2 1 KTA41�400�230�2

Контактор КТ 6642И 400 А 2р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

400 2 1 KTA41�400�400�2

Контактор КТ 6643И 400 А 3р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

400 3 1 KTA41�400�230�3

Контактор КТ 6643И 400 А 3р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

400 3 1 KTA41�400�400�3

Контактор КТ 6644И 400 А 4р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

400 4 1 KTA41�400�230�4

Контактор КТ 6644И 400 А 4р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

400 4 1 KTA41�400�400�4

Контактор КТ 6652И 500 А 2р 
кат. перем. тока 230В  ИЭК

500 2 1 KTA51�500�230�2

Контактор КТ 6652И 500 А 2р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

500 2 1 KTA51�500�400�2

Контактор КТ 6653И 500 А 3р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

500 3 1 KTA51�500�230�3

Контактор КТ 6653И 500 А 3р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

500 3 1 KTA51�500�400�3

Контактор КТ 6654И 500 А 4р 
кат. перем. тока 230 В  ИЭК

500 4 1 KTA51�500�230�4

Контактор КТ 6654И 500 А 4р 
кат. перем. тока 400 В  ИЭК

500 4 1 KTA51�500�400�4
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Параметры КТ6610И, 
КТП6610И

КТ6620И, 
КТП6620И

КТ6630И, 
КТП6630И

КТ6640И, 
КТП6640И

КТ6650И

Номинальное рабочее напряжение частоты 50 Гц Ue, В 400

Номинальный рабочий ток Ie, А АС�3 100 150 250 400 500

АС�4 35 52 85 140 170

Количество полюсов 2, 3, 4, 5

Условный ток короткого замыкания Inc, кА 5 10 10 10 18

Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А 125 200 400 500 630

Максимальная частота коммутаций, циклов/ч 600 600 600 300 300

Механическая износостойкость, млн. циклов 3,0 1,0 (0,1 для 4� и 5�полюсных)

Электрическая износостойкость, млн. циклов 0,3 0,15 (0,05 для 4� и 5�полюсных)

Технические характеристики силовой цепи

Технические характеристики дополнительных контактов

Параметры КТ6610И, 
КТП6610И

КТ6620И, 
КТП6620И

КТ6630И, 
КТП6630И

КТ6640И, 
КТП6640И

Количество дополнительных контактов 3з+3р (5з +1р, 4з+2р, 2з+4р, 1з+5р)

Номинальное напряжение, В АС�13 400

DC�15 230

Номинальный тепловой ток, Ithe А 10

Номинальный рабочий ток In, А АС�13 5

DC�15 3

Условный ток короткого замыкания, А 1000

Сечение присоединяемых проводников, мм2 1,5 ÷ 4

Крутящий момент при затягивании винтов, Нм 1,2

Технические характеристики цепи управления контакторов КТ

Параметры КТ6610И КТ6620И КТ6630И КТ6640И КТ6650И

Количество полюсов 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5

Номинальное напряжение катушки управления Uc , В 36, 127, 220, 380

Диапазоны напряжения
управления

срабатывание (0,85 ÷ 1,1) Uc

отпускание (0,2 ÷ 0,75) Uc

Мощность потребления 
катушки, ВА

срабатывание 920 1200 1100 1450 2100 2400 4000 9000 5600 10000

удержание 75 125 85 100 105 175 150 230 200 330

Технические характеристики цепи управления контакторов КТП

Параметры КТП6610И КТП6620И КТП6630И КТП6640И

Количество полюсов 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5

Номинальное напряжение катушки управления Uc , В 24, 48, 110, 220

Диапазоны напряжения
управления

срабатывание (0,85 ÷ 1,1) U

отпускание (0,1 ÷ 0,75) U

Мощность потребления 
катушки, ВА

срабатывание 200 440 250 445 300 455 510 580

удержание 20 30 45 55 50 65 55 75
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Приставки контактные серии ПКИ
Приставки выдержки времени серии ПВИ

364

Приставки контактные ПКИ предназначены для расширения возможностей использования контакторов 
в системах автоматизации технологических проектов. Пневматические приставки выдержки времени ПВИ
позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. 
Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ.

Ассортимент 

Наименование Количество 
и вид контактов

Количество, шт Артикул

в упак. в трансп. кор.

ПКИ�04 доп.контакты 4р ИЭК 4р 1 250 KPK10�04

ПКИ�11 доп. контакты 1з+1р ИЭК 1з+1р 1 250 KPK10�11

ПКИ�20 доп.контакты 2з ИЭК 2з 1 250 KPK10�20

ПКИ�22 доп.контакты 2з+2р ИЭК 2з+2р 1 250 KPK10�22

ПКИ�40 доп.контакты 4з ИЭК 4з 1 250 KPK10�40

ПВИ�11 
задержка при вкл. 0,1�30 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV10�11�1

ПВИ�12 
задержка при вкл. 10�180 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV10�11�2

ПВИ�13 
задержка при вкл. 0,1�3 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV10�11�3

ПВИ�21 
задержка при откл. 0,1�30 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV20�11�1

ПВИ�22 
задержка при откл. 10�180 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV20�11�2

ПВИ�23 
задержка при откл. 0,1�3 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV20�11�3

Дополнительные устройства для контакторов КМИ и КТИ
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Катушки управления для контакторов КМИ и КТИ
Механизмы блокировки для реверсивной схемы КМИ

Катушки служат для управления контакторами при помощи подачи тока по цепи управления
Механизмы блокировки предназначены для механической блокировки реверсивных
контакторов, исключая их одновременное включение.

Ассортимент

Наименование Номинальное
напряжение, В

Количество, шт Артикул

в упак. в трансп. кор.

Катушка управления для КМИ (09—18 А) 110 8 160 KKM10D�KU�110

Катушка управления для КМИ (09–18 А) 230 8 160 KKM10D�KU�230

Катушка управления для КМИ (09–18 А) 24 8 160 KKM10D�KU�024

Катушка управления для КМИ (09–18 А) 36 8 160 KKM10D�KU�036

Катушка управления для КМИ (09–18 А) 400 8 160 KKM10D�KU�400

Катушка управления для КМИ (25–32 А) 110 5 100 KKM20D�KU�110

Катушка управления для КМИ (25–32 А) 230 5 100 KKM20D�KU�230

Катушка управления для КМИ (25–32 А) 24 5 100 KKM20D�KU�024

Катушка управления для КМИ (25–32 А) 36 5 100 KKM20D�KU�036

Катушка управления для КМИ (25–32 А) 400 5 100 KKM20D�KU�400

Катушка управления для КМИ (40–95 А) 110 4 80 KKM30D�KU�110

Катушка управления для КМИ (40–95 А) 230 4 80 KKM30D�KU�230

Катушка управления для КМИ (40–95 А) 24 4 80 KKM30D�KU�024

Катушка управления для КМИ (40–95 А) 36 4 80 KKM30D�KU�036

Катушка управления для КМИ (40–95 А) 400 4 80 KKM30D�KU�400

Катушка управления КУ (115–150 А) 400 1 40 KKT50D�KU�150�400

Катушка управления КУ (115–150 А) 230 1 40 KKT50D�KU�150�230

Катушка управления КУ (185–225 А) 400 1 40 KKT50D�KU�225�400

Катушка управления КУ (185–225 А) 230 1 40 KKT50D�KU�225�230

Катушка управления КУ (265–330 А) 400 1 40 KKT50D�KU�330�400

Катушка управления КУ (265–330 А) 230 1 40 KKT50D�KU�330�230

Катушка управления КУ 400 А 400 1 20 KKT60D�KU�400�400

Катушка управления КУ 400 А 230 1 20 KKT60D�KU�400�230

Катушка управления КУ 500 А 400 1 20 KKT60D�KU�500�400

Катушка управления КУ 500 А 230 1 20 KKT60D�KU�500�230

Катушка управления КУ 630 А 400 1 20 KKT70D�KU�630�400

Катушка управления КУ 630 А 230 1 20 KKT70D�KU�630�230

Механизм блокировки для КМИ (09–32 А) 1 1 KKM10D�MB

Механизм блокировки для КМИ (40–95А ) 1 1 KKM30D�MB
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Выключатели кнопочные
с блокировкой серии ВКИ 

По своим конструктивным
и техническим характеристи*
кам выключатели кнопочные
серии ВКИ соответствуют
требованиям международных
и российских стандартов
МЭК 60947*4*1*2000, 
ГОСТ Р50030.4.1*2002.
Выключатели кнопочные
серии ВКИ прошли сертифика*
ционные испытания и на их
серийный выпуск получен
сертификат соответствия
РОСС CN.ME86.B00174

Выключатели кнопочные с механической блокировкой серии ВКИ предназначены для
нечастых коммутаций одно* и трехфазных нагрузок индуктивного и активного характера
(электродвигателей, осветительных и нагревательных приборов). 
Область применения – управление электрифицированными строительными машинами
и механизмами (бетономешалки малых объемов, электроинструмент, цепи временного
и уличного освещения, в том числе люминесцентного, мобильные тепловентиляторы, насосы,
компрессоры и т.д.).
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Ассортимент 

Наименование Номинальный
коммутируемый ток, А

Номинальное
напряжение, В

Количество
полюсов

Количество, шт Артикул
в упаковке в трансп. кор.

ВКИ�211 6 230/400~ 3 1 120 KVK10�06�3

ВКИ�216 10 230/400~ 3 1 120 KVK20�10�3

ВКИ�230 16 230/400~ 3 1 100 KVK30�16�3
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Типоисполнение Размеры, мм

А В С

ВКИ�211 44 82 50

ВКИ�216 54 85 54

ВКИ�230 60 102 54

Типоисполнение ВКИ�211 ВКИ�216 ВКИ�230

Номинальное напряжение, В 230/400 ~ 230/400 ~ 230/400 ~

Частота сети, Гц 50 50 50

Номинальный коммутируемый ток в категории применения АС�3, А 6 10 16

Номинальная нагрузка в категории применения АС�3, кВт 230 В 0,75 1,5 2,5

400 В 1,5 2,2 3,7

Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А 6 10 16

Частота коммутаций в час, циклов В�О 30 30 30

Электрическая износостойкость, циклов В�О 1⋅104 1⋅104 1⋅104

Механическая износостойкость, циклов В�О 2⋅104 2⋅104 2⋅104

Степень защиты по ГОСТ 14254�96 IP40 IP40 IP40

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150�69 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4

Габаритные размеры, мм 42×82×46 52×82×54 62×102×56

Масса, кг 0,13 0,18 0,23

Технические характеристики 

Габаритные размеры 
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9 Устройства
защиты двигателей

Реле электротепловое РТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372

Пускатели ручные кнопочные серии ПРК и аксессуары  . . . . . . . .378
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Реле электротепловое серии РТИ
Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством,
имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено
для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания
ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого
замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели
на соответствующее значение номинального тока срабатывания.
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Особенности конструкции

Пломбирование прозрачной
крышки, защищающей диск
регулировки уставки, исклю*
чает несанкционированный
доступ к регулировкам рабо*
чих значений тока уставки.

Процесс повторного включе*
ния может происходить в двух
режимах: ручном и автомати*
ческом.

О текущем состоянии раз*
мыкающих и замыкающих
контактов информирует
индикатор на передней
панели. 

Наличие кнопки «ТЕСТ»
позволяет проверить работо*
способность аппарата до его
подключения в силовую цепь.

Наличие поверхности для
нанесения маркировки позво*
ляет делать указание на соот*
ветствие схеме, что упрощает
монтаж. 

Возможность принудитель*
ной остановки контактора.
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Руководство по выбору

Название Габарит Предел регулировки
тока уставки, А

Типоисполнеие контакторов, используемых с реле

РТИ�1301 1 0,1÷0,16 КМИ�10910, КМИ�10911, КМИ�11210, КМИ�11211, 
КМИ�11810, КМИ�11811, КМИ�22510, КМИ�22511

РТИ�1302 1 0,16÷0,25

РТИ�1303 1 0,25÷0,4

РТИ�1304 1 0,4÷0,63

РТИ�1305 1 0,63÷1,0

РТИ�1306 1 1,0÷1,6

РТИ�1307 1 1,6÷2,5

РТИ�1308 1 2,5÷4,0

РТИ�1310 1 4,0÷6,0

РТИ�1312 1 5,5÷8,0

РТИ�1314 1 7,0÷10,0

РТИ�1316 1 9,0÷13,0 КМИ�11210, КМИ�11211, КМИ�11810, КМИ�11811, 
КМИ�22510, КМИ�22511

РТИ�1321 1 12,0÷18,0 КМИ�11810, КМИ�11811, 
КМИ�22510, КМИ�22511

РТИ�1322 1 17,0÷25,0 КМИ�22510, КМИ�22511

РТИ�2355 2 28,0÷36,0 КМИ�23210, КМИ�23211

РТИ�3353 3 23,0÷32,0 КМИ�34012, КМИ�35012, КМИ�46512, КМИ�48012,
КМИ�49512

РТИ�3355 3 30,0÷40,0 КМИ�34012, КМИ�35012, КМИ�46512, КМИ�48012,
КМИ�49512

РТИ�3357 3 37,0÷50,0 КМИ�35012, КМИ�46512, КМИ�48012, КМИ�49512

РТИ�3359 3 48,0÷65,0 КМИ�46512, КМИ�48012, КМИ�49512

РТИ�3361 3 55,0÷70,0 КМИ�46512, КМИ�48012, КМИ�49512

РТИ�3363 3 63,0÷80,0 КМИ�48012, КМИ�49512

РТИ�3365 3 80,0÷93,0 КМИ�49512
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Ассортимент 

Наименование Диапазон
уставок реле, А

Кол�во 
и вид контактов

Количество, шт Артикул
в упа�
ковке

в транспорт�
ной кор.

РТИ�1301 электротепловое 
0,1�0,16 А ИЭК

0,1÷0,16 1з+1р 1 100 DRT10�D001�C016

РТИ�1302 электротепловое
0,16�0,25 А ИЭК

0,16÷0,25 1з+1р 1 100 DRT10�C016�C025

РТИ�1303 электротепловое
0,25�0,4 А ИЭК

0,25÷0,4 1з+1р 1 100 DRT10�C025�D004

РТИ�1304 электротепловое 
0,4�0,63 А ИЭК

0,4÷0,63 1з+1р 1 100 DRT10�D004�C063

РТИ�1305 электротепловое
0,63�1,0 А ИЭК

0,63÷1,0 1з+1р 1 100 DRT10�C063�0001

РТИ�1306 электротепловое 
1�1,6 А ИЭК

1÷1,6 1з+1р 1 100 DRT10�0001�D016

РТИ�1307 электротепловое 
1,6�2,5 А ИЭК

1,6÷2,5 1з+1р 1 100 DRT10�D016�D025

РТИ�1308 электротепловое 
2,5�4,0 А ИЭК

2,5÷4,0 1з+1р 1 100 DRT10�D025�0004

РТИ�1310 электротепловое 
4�6 А ИЭК

4,0÷6,0 1з+1р 1 100 DRT10�0004�0006

РТИ�1312 электротепловое 
5,5�8 А ИЭК

5,5÷8 1з+1р 1 100 DRT10�D055�0008

РТИ�1314 электротепловое 
7�10 А ИЭК

7÷10 1з+1р 1 100 DRT10�0007�0010

РТИ�1316 электротепловое 
9�13 А ИЭК

9÷13 1з+1р 1 100 DRT10�0009�0013

РТИ�1321 электротепловое 
12�18 А ИЭК

12÷18 1з+1р 1 100 DRT10�0012�0018

РТИ�1322 электротепловое 
17�25 А ИЭК

17÷25 1з+1р 1 100 DRT10�0017�0025

РТИ�2355 электротепловое 
28�36 А ИЭК

28÷36 1з+1р 1 50 DRT20�0028�0036

РТИ�3353 электротепловое 
23�32 А ИЭК

23÷32 1з+1р 1 50 DRT30�0023�0032

РТИ�3355 электротепловое 
30�40 А ИЭК

30÷40 1з+1р 1 50 DRT30�0030�0040

РТИ�3357 электротепловое 
37�50 А ИЭК

37÷50 1з+1р 1 50 DRT30�0037�0050

РТИ�3359 электротепловое 
48�65 А ИЭК

48÷65 1з+1р 1 50 DRT30�0048�0065

РТИ�3361 электротепловое 
55�70 А ИЭК

55÷70 1з+1р 1 50 DRT30�0055�0070

РТИ�3363 электротепловое 
63�80 А ИЭК

63÷80 1з+1р 1 50 DRT30�0063�0080

РТИ�3365 электротепловое 
80�93 А ИЭК

80÷93 1з+1р 1 50 DRT30�0080�0093
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Технические характеристики силовой цепи

Параметры РТИ�1301…РТИ�3353 РТИ�3355…РТИ�3365

Диапазон уставок реле, А 0,1÷32 30÷93

Номинальное рабочее напряжение Uе, В 230~, 400~, 660~ 230~, 400~, 660~

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 660 660

Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 6 6

Частота, Гц 50 50

Сечение присоединяемых 
проводников, мм2

Гибкий кабель без наконечника 1,5÷10 4÷35

Гибкий кабель с наконечником 1÷4 4÷35

Жесткий кабель 1÷6 4÷35

Крутящий момент при затягивании, Н⋅м 2 9

Технические характеристики встроенных дополнительных контактов

Ток термической стойкости Ith, А 5

Максимальная мощность катушки контактора, 
подключаемой к встроенным дополнительным 
контактам, в зависимости от напряжения, ВА

110 В 400

220 В 600

380 В 600

Защита от сверхтока – предохранитель gG, А 5

Сечение присоединяемых проводников, мм2 1 ÷ 2,5

Крутящий момент при затягивании, Н⋅м 1,2
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Габаритные и установочные размеры

Типоисполнение реле Типоисполнение
контактора

Размеры, мм

b c e g

РТИ�1301; 
РТИ�1302
РТИ�1303; 
РТИ�1304
РТИ�1305; 
РТИ�1306
РТИ�1307; 
РТИ�1308
РТИ�1310; 
РТИ�1312
РТИ�1314; 
РТИ�1316
РТИ�1321; 
РТИ�1322

КМИ�10910 
КМИ�10911
КМИ�11210
КМИ�11211
КМИ�11810
КМИ�11811

81 98 50 0

КМИ�22510
КМИ�22511

86 108 55 10,7

КМИ�23210
КМИ�23211

86 109 55 8,1

Типоисполнение 
реле

Типоисполнение
контактора

Размеры, мм

b c e g

РТИ�3353; 
РТИ�3355
РТИ�3357; 
РТИ�3359
РТИ�3361; 
РТИ�3363
РТИ�3365

КМИ�34012 111 119 72,4 4,5

КМИ�35012 111 119 72,4 4,5

КМИ�46512 111 119 72,4 4,5

КМИ�48012 115,5 124 76,9 9,5

КМИ�49512 115,5 124 76,9 9,5

Типоисполнение 
реле

Типоисполнение
контактора

Размеры, мм

b c e g

РТИ�2353 КМИ�23210
КМИ�23211

97,5 98 60 0,5
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Пускатели ручные кнопочные
серии ПРК
Пускатели серии ПРК*32 торговой марки IEK предназначены для управления и защиты трехфазных
асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов
работы. Совмещают в себе несколько функций: функции «Автомата защиты двигателя» и функции
ручного пускателя.
Применяются на промышленных объектах, в сельском хозяйстве, строительстве. Также возможно
использование для местного управления отдельными электродвигателями, в автоматике жилых
и административных сооружений.

Категория применения АС*3.

По своим конструктивным
и техническим характеристи*
кам пускатели кнопочные
серии ПРК соответствуют
требованиям российских
и международных стандартов 
ГОСТ Р 50030.2*99, 
ГОСТ Р 50030.4.1*2002.
Пускатели кнопочные серии
ПРК прошли сертификацион*
ные испытания и на их
серийный выпуск получен
сертификат соответствия
РОСС СN.МЕ01.ВО4759.
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Устройство блокировки
включения ручного пускателя
серии ПРК32 с помощью
навесного замка.

Возможность увеличения
количества вспомогательных
контактов.

Экономия места и времени
при монтаже выключателя
серии ПРК32. Удобство и лег*
кость регулирования диапазо*
на уставки срабатывания теп*
лового расцепителя. Кнопкой
тест можно проверить ПРК32
без подключения в электро*
цепь. Большой диапазон тем*
пературы, способствующей
использование выключателей.

Возможна совместная уста*
новка двух ДК32 или ДК32
и ДК/АК32

Все части автоматического
выключателя защищены
от прямого прикосновения.

Особенности конструкции

Дополнительные и аварийные
контакты в одном корпусе
ДК/АК32.

Силовые клеммы и клеммы
цепи управления имеют
одинаковые размеры винта,
что позволяет использовать
одну отвертку.

Защитная оболочка с пово*
ротно*нажимной кнопкой
«СТОП» и прозрачным защит*
ным протектором под кнопку
«ПУСК», обеспечивающая 
степень защиты IP54 по 
ГОСТ 14254.
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Ассортимент 

Наименование Ток 
уставки, А

Количество в
транспортной
упаковке

Количество 
в групповой
упаковке

Артикул

Пускатель ПРК32�0,63 
In=0,63 A  Ir=0,4�0,63 A  Ue 660 В ИЭК

0,4÷0,63 50 1 DMS11�C63

Пускатель ПРК32�1 
In=1 A  Ir=0,63�1 A  Ue 660 В ИЭК

0,63÷1,0 50 1 DMS11�001

Пускатель ПРК32�1,6 
In=1,6 A  Ir=1�1,6 A  Ue 660 В ИЭК

1,0÷1,6 50 1 DMS11�D16

Пускатель ПРК32�2,5 
In=2,5A  Ir=1,6�2,5A  Ue 660В ИЭК

1,6÷2,5 50 1 DMS11�D25

Пускатель ПРК32�4 
In=4 A  Ir=2,5�4 A  Ue 660 В ИЭК

2,5÷4,0 50 1 DMS11�004

Пускатель ПРК32�6,3 
In=6,3 A  Ir=4�6,3 A  Ue 660 В ИЭК

4,0÷6,3 50 1 DMS11�D63

Пускатель ПРК32�10 
In=10 A  Ir=6�10 A  Ue 660 В ИЭК

6,0÷10,0 50 1 DMS11�010

Пускатель ПРК32�14 
In=14 A  Ir=9�14 A  Ue 660 В ИЭК

9,0÷14,0 50 1 DMS11�014

Пускатель ПРК32�18 
In=18 A  Ir=13�18 A  Ue 660 В ИЭК

13,0÷18,0 50 1 DMS11�018

Пускатель ПРК32�25 
In=25 A  Ir=20�25 A  Ue 660 В ИЭК

20,0÷25,0 50 1 DMS11�025
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Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230, 400, 660

Номинальная частота сети, Гц 50

Номинальный рабочий ток Ie, А 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10 14 18 25

Диапазон регулирования уставки 
срабатывания теплового расцепителя, А

0,4~0,63 0,63~1,0 1,0~1,6 1,6~2,5 2,5~4,0 4,0~6,3 6,3~10 9,0~14 13~18 20~25

Номинальная мощность 
нагрузки категории АС�3, кВт

230 В � � � 0,37 0,75 1,1 2,2 3,0 4,0 5,5

400 В 0,12 0,25 0,37 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11

Уставка электромагнитного расцепителя, А 8 13 22,5 33,5 51 78 138 170 223 327

Номинальный предельный
отключающий ток короткого
замыкания Icu, кА

230 В 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50

400 В 100 100 100 100 100 100 100 15 15 15

Тепловые потери, Вт/полюс 2,5

Электрическая износостойкость, циклов ВО 10 000

Механическая износостойкость, циклов ВО 10 000

Технические характеристики

Габаритные размеры
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Ассортимент

Наименование Количество
и вид контактов

Количество изделий в упаковке Артикул

групповой транспортной

Дополнительный контакт 
поперечный ДКП32�11 ИЭК

1з+1р 20 1000 DMS11D�AE11

Дополнительный контакт 
поперечный ДКП32�20 ИЭК

2з 20 1000 DMS11D�AE20

Дополнительный контакт 
ДК32�11 ИЭК

1з+1р 4 200 DMS11D�AU11

Дополнительный контакт 
ДК32�20 ИЭК

2з 4 200 DMS11D�AU20

Аварийно�дополнительный контакт
ДК/АК32�01 ИЭК

1р 3 150 DMS11D�FA01

Аварийно�дополнительный контакт
ДК/АК32�02 ИЭК

2р 3 150 DMS11D�FA02

Аварийно�дополнительный контакт
ДК/АК32�11 ИЭК

1з+1р 3 150 DMS11D�FA11

Аварийно�дополнительный контакт
ДК/АК32�20 ИЭК

2з 3 150 DMS11D�FA20

Дополнительный контакт поперечной установки ДКП32
Дополнительный контакт ДК32
Дополнительный и аварийный контакты в одном корпусе ДК/АК 32

Дополнительные контакты поперечной установки ДКП 32 и допконтакты ДК 32 предназначены для увеличения
количества вспомогательных контактов.
Дополнительные и аварийные контакты в одном корпусе ДК/АК 32 предназначены для увеличения количества
вспомогательных контактов и сигнализации срабатывания ПРК32 от сверхтоков.

Дополнительные устройства для пускателей ручных кнопочных ПРК
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Технические характеристики

Параметры ДКП32 ДК32 ДК/АК32

Номинальное рабочее напряжение Uе, В 24 48 60 110 230 24 48 110 230 400 660 24 48 60 110 230

Номинальный ток, А АС�15 2,0 1,25 — 1,0 0,5 — 6,0 4,5 3,3 2,2 0,6 1,5 1,0 — 0,5 0,3

DC�13 1,0 0,3 0,15 — — 6,0 5,0 1,3 0,5 — — 1,0 0,3 0,15 — —

Условный тепловой
ток Ith, А

Дополнительный контакт 2,5 6 6

Аварийный контакт — — 2,5

Номинальное напряжение изоляции Ui, B 250 690 690

Износостойкость, циклов В�О, не менее раз 10000 10000 10000

Визуальная индикация срабатывания — — Индикация срабатывания ПРК32 
от сверхтоков

Степень защиты IP20 IP20 IP20

Сечение присоединяемых проводов, мм2 0,75÷1,5 0,75÷1,5 0,75÷1,5

Сторона присоединения к пускателю ПРК32 Сверху со стороны вводных зажимов Правая Правая

Масса, кг не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1

Габаритные размеры

ДКП32 ДК32

ДК/AK32
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Технические характеристики независимого расцепителя РН32

Габаритные размеры

Характеристики РН32 РМ32

Номинальное рабочее напряжение Uе, В 110; 230; 400 110; 230; 400

Номинальная частота сети, Гц 50 50

Напряжение удержания, В — (0,85÷1,1)Uе

Напряжение срабатывания, В (0,7÷1,1)Uе (0,35÷0,7)Uе

Потребляемая импульсная мощность, не более, Вт 3 0,1

Степень защиты IP20 IP20

Износостойкость, циклов В�О, не менее 10 000 10 000

Сечение присоединяемых проводов, мм2 0,75÷1,5 0,75÷1,5

Сторона присоединения к пускателю ПРК32 левая левая 

Масса, кг не более 0,1 не более 0,1

РН32

РМ32

Защитная оболочка IP55
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