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Технические параметры

Гамма    
Прожектор

Наименование
Тип источника 

света
Номинальная 
мощность, Вт

Пат-
рон

КПД, %    
(не менее)

Тип кривой силы света (КСС)*

Степень 
защиты

Размер L, 
мм

Масса, кг 
(не более)

в гориз. пл. верт. пл. 
(от 0 до +90°; 
от 0 до -90°)" 

ЛДУ65-14-001/002 Люминисцентная 
трубчатая Т5

14 G5 45/53 Осевая/ 
Специальная

Косинусная/ 
Глубокая; 

косинусная

IP65 602 1,9

ЛДУ65-21-001/002 Люминисцентная 
трубчатая Т5

21 G5 45/53 Осевая/ 
Специальная

Косинусная/ 
Глубокая; 

косинусная

IP65 902 2,8

ЛДУ65-24-001/002 Люминисцентная 
трубчатая Т5

24 G5 45/53 Осевая/ 
Специальная

Косинусная/ 
Глубокая; 

косинусная

IP65 602 1,9

ЛДУ65-28-001/002 Люминисцентная 
трубчатая Т5

28 G5 45/53 Осевая/ 
Специальная

Косинусная/ 
Глубокая; 

косинусная

IP65 1202 3,7

ЛДУ65-35-001/002 Люминисцентная 
трубчатая Т5

35 G5 45/53 Осевая/ 
Специальная

Косинусная/ 
Глубокая; 

косинусная

IP65 1502 4,6

ЛДУ65-39-001/002 Люминисцентная 
трубчатая Т5

39 G5 45/53 Осевая/ 
Специальная

Косинусная/ 
Глубокая; 

косинусная

IP65 902 2,8

ЛДУ65-49-001/002 Люминисцентная 
трубчатая Т5

49 G5 45/53 Осевая/ 
Специальная

Косинусная/ 
Глубокая; 

косинусная

IP65 1502 4,6

ЛДУ65-54-001/002 Люминисцентная 
трубчатая Т5

54 G5 45/54 Осевая/ 
Специальная

Косинусная/ 
Глубокая; 

косинусная

IP65 1202 3,7
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Архитектурное и рекламное освещение

L

Наименование Тип источника света
Номинальная 
мощность , Вт

Напряжение, В
КПД, % 

(не менее)
Степень 
защиты

Размер L, 
мм

Масса, кг 
(не более)

ДДУ65-20х1-001 Светодиод 20 ~220 94 IP65 602 1,9

ДДУ65-20х1-002 Светодиод 20 -48 94 IP65 602 1,9

ДДУ65-20х1-201 Светодиод 20 ~220 94 IP65 602 1,9

ДДУ65-20х1-202 Светодиод 20 -48 94 IP65 602 1,9

ДДУ65-30х1-001 Светодиод 30 ~220 94 IP65 902 2,8

ДДУ65-30х1-002 Светодиод 30 -48 94 IP65 902 2,8

ДДУ65-30х1-201 Светодиод 30 ~220 94 IP65 902 2,8

ДДУ65-30х1-202 Светодиод 30 -48 94 IP65 902 2,8

ДДУ65-40х1-001 Светодиод 40 ~220 94 IP65 1202 3,7

ДДУ65-40х1-002 Светодиод 40 -48 94 IP65 1202 3,7

ДДУ65-40х1-201 Светодиод 40 ~220 94 IP65 1202 3,7

ДДУ65-40х1-202 Светодиод 40 -48 94 IP65 1202 3,7

Расшифровка светодиодных модификаций прожектора ДДУ65
ДДУ65-20-ХХХ

                               Напряжение питания 1 - ~220 В
                                                                        2 - –48 В
                               Наличие выводных проводов  0 - нет
                                                                                         1 - есть
                               Количество кабельных вводов   0 - 1 ввод
                                                                                            2 - 2 ввода
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ДДУ71

Архитектурное освещение фасадов зданий, 
сооружений, памятников

Напряжение, В

220 ± 10%
-48 ±  10%

Номинальная 
частота, Гц

50

Климатическое  
исполнение

У1, ХЛ1

Габаритные размеры 
(L x B х H), мм

L х 66 х 40

ДДУ71-10х1-01

ДДУ71-20х1-01

ДДУ71-30х1-01

ДДУ71-40х1-01

ДДУ71-30х1-02

Сборная прожекторная система
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Архитектурное и рекламное освещение

Конструкция

Основа системы – модуль из тонкого ✱✱
алюминиевого профиля , содержа-
щий от 1 до 4 светодиодных линеек

Каждая линейка имеет 10 светодиодов✱✱

Мод.01 – линейные системы, содер-✱✱
жащие от 10 до 40 светодиодов

Мод.02 – система прожекторного ✱✱
типа из 3 модулей по 10 светодиодов 
в каждом

Корпус, боковые крышки модулей ✱✱
изготовлены из алюминия методом 
экструзии

Защитное стекло силикатное за-✱✱
калённое

Кронштейны входят в комплект✱✱

Модуль имеет специальные пазы в за-✱✱
дней и боковой частях, что позволяет 
скреплять их с кронштейном в любом 
месте и перемещать узел крепления 
вдоль паза 

Установка  
и обслуживание
Каждый светодиодный модуль обслу-✱✱
живается индивидуально с помощью 
снятия боковой крышки, крепящейся 
на 4 винтах 
 

Преимущества

Модульная система не подвержена ✱✱
коррозии

Модульная система обладает анти-✱✱
вандальными свойствами

Модульная система виброустойчива✱✱

Модульная конструкция облегчает ✱✱
отвод тепла от светильника

Модуль пыле- и влагонепроницаем✱✱

Модульная система может исполь-✱✱
зоваться в системах управления 
освещением

Модули могут вращаться на крон-✱✱
штейне, что позволяет установить 
нужный угол наклона

Модуль имеет 2 сальниковых ✱✱
ввода,что обеспечивает сквозной 
провод кабеля

Технические параметры

Наименование Тип источника света
Номинальная 
мощность, Вт

КПД, % 
(не менее)

Степень защиты Длина L, мм Масса, кг (не более)

ДДУ71-10х1-01 Светодиод 10 97 IP65 325 4,42

ДДУ71-20х1-01 Светодиод 20 97 IP65 620 8,23

ДДУ71-30х1-01 Светодиод 30 97 IP65 915 10,91

ДДУ71-40х1-01 Светодиод 40 97 IP65 1210 13,66

ДДУ71-30х1-02 Светодиод 30 97 IP65 325 10,91

Примеры конструкций:

Линейные системы

Система прожекторного типа
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Общее освещение производственных и про-
мышленных помещений с тяжелыми условия-
ми среды, с повышенным содержанием пыли 
и влаги. Освещение общественных зданий, 
подсобных, хозяйственных помещений

Напряжение, В

220 ± 10%

Номинальная 
частота, Гц

50

Климатическое  
исполнение

УХЛ4

Габаритные размеры 
(L x B х H), мм

L x 83 x 60

ЛСП01 1х14-01

ЛСП01 1х14-02

ЛСП01 1х21-01 

ЛСП01 1х21-02

ЛСП01 1х28-01

ЛСП01 1х28-02

ЛСП01 1х35-01

ЛСП01 1х35-02

ЛСП01 2х14-01

ЛСП01 2х14-02

ЛСП01 2х21-01

ЛСП01 2х21-02

ЛСП01 2х28-01

ЛСП01 2х28-02

ЛСП01 2х35-01

ЛСП01 2х35-02

Светильник для общего освещения

Струна
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Освещение административных, промышленных и общественных помещений

Конструкция

Мод. 01 – подвесной тип крепления✱✱

Мод. 02 – потолочный тип крепления✱✱

Основание светильника – профиль ✱✱
– изготовлен из алюминия методом 
экструзии и защищен порошковым 
покрытием

Защитное стекло – светостабилизиро-✱✱
ванный поликарбонат

Отражатель изготовлен из светотехни-✱✱
ческого алюминия Alanod

Установка  
и обслуживание
Для обслуживания светильника ✱✱
необходимо отсоединить боковую 
крышку и снять поликарбонатный 
рассеиватель

Сборку светильника производить в ✱✱
обратной последовательности 

Преимущества

Конструкция светильников обес-✱✱
печивает возможность стыковки в 
непрерывную светящуюся линию

Светильник имеет широкий выбор ✱✱
способов крепления и установки : на 
подвес, на вертикальную или гори-
зонтальную поверхность, на лиру 

Светильник не подвержен коррозии✱✱

Светильник обладает антивандальны-✱✱
ми свойствами

Отражатель устойчив к воздействию ✱✱
окружающей среды и обеспечивает 
заданные светотехнические харак-
теристики в течение всего срока 
эксплуатации
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Технические параметры

Наименование
Тип источника 

света
Номинальная 
мощность, Вт

Патрон
КПД, % 

(не менее)

Тип кривой 
силы света 

(КСС)
Длина L, мм

Степень 
защиты

Масса, кг 
(не более)

ЛСП01-1х14-01/02 Т5 14 G5 55 Косинусная 551 IP53 1,75

ЛСП01-1х21-01/02 Т5 21 G5 55 Косинусная 851 IP53 2,15

ЛСП01-1х28-01/02 Т5 28 G5 55 Косинусная 1151 IP53 2,55

ЛСП01-1х35-01/02 Т5 35 G5 55 Косинусная 1515 IP53 2,95

ЛСП01-2х14-01/02 Т5 14 G5 55 Косинусная 551 IP53 1,80

ЛСП01-2х21-01/02 Т5 21 G5 55 Косинусная 851 IP53 2,20

ЛСП01-2х28-01/02 Т5 28 G5 55 Косинусная 1151 IP53 2,60

ЛСП01-2х35-01/02 Т5 35 G5 55 Косинусная 1515 IP53 3,00

ЛСП01-2x36-01/02

ЛСП01-1x36-01/02

10 83

60

10

L

25

L1
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Освещение лифтовых холлов, лестничных 
площадок, коридоров и других вспомогатель-
ных помещений с временным пребыванием 
людей

Напряжение, В

220 ± 10%

Номинальная 
частота, Гц

50

Климатическое 
исполнение

УХЛ1, УХЛ4

Габаритные размеры 
(L x B х H), мм

376 х 87 х 65
382 х 95 х 73

ЛПО56-11-004

ЛПО56-11-005М

ЛПО56-11-006

ЛПО56-11-007

ЛПО56-11-008

ДПО56-6х1-001

Светильник для 
общественных помещений

ЛПО/ДПО56  

56
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Освещение лестничных площадок и предподъездных территорий

Конструкция

Мод. 005 М имеет дополнительную ✱✱
прокладку для повышенной степени 
защиты светильника

Мод. 006 – с датчиком присутствия ✱✱
человека, лампа КЛЛ с патроном Е14

Мод. 007 – лампа КЛЛ с патроном Е14✱✱

Мод. 008 – установлен компенсирую-✱✱
щий конденсатор 

Корпус светильника стальной, изго-✱✱
товлен методом глубокой вытяжки и 
защищен порошковым покрытием

Рассеиватель из светостабилизиро-✱✱
ванного поликарбоната

Наличие дополнительной пластины ✱✱
обеспечивает плотное прилегание кор-
пуса светильника к месту крепления

Может комплектоваться наклейкой ✱✱
«ВЫХОД»

Может комплектоваться лампой✱✱

Установка  
и обслуживание
Светильник рекомендуется крепить ✱✱
на швеллере, входящем в комплект 
поставки и заранее закрепленном в 
месте установки

Для замены лампы и технического об-✱✱
служивания светильника необходимо 
специальным ключом вывернуть винт 
в корпусе и повернуть на петле кор-
пус с рассеивателем. Это обеспечит 
свободный доступ к комплектующим 
деталям

Сборку светильника производить в ✱✱
обратной последовательности 

Преимущества

Светильник не подвержен коррозии✱✱

Защитное стекло обладает антиван-✱✱
дальными свойствами и не изме-
няет параметров под воздействием 
ультрафиолета

Светильник защищен от вскрытия ✱✱
посторонними лицами благодаря 
использованию специальных винтов

Светильник прост и удобен в эксплу-✱✱
атации

Технические параметры

Наименование
Коэффициент 

мощности    
(не менее)

Тип источника 
света

Номинальная 
мощность лампы, 

Вт
Патрон

КПД, %  
(не менее)

Тип кривой 
силы света 

(КСС)

Степень 
защиты

Масса, кг 
(не более)

ЛПО56-11-004 0,45 КЛЛ 11 G23 45 Косинусная IP20 2,0

ЛПО56-11-005М 0,45 КЛЛ 11 G23 45 Косинусная IP54 2,4

ЛПО56-11-006 0,98 DULUX EL FCY 10 E14 45 Косинусная IP20 2,1

ЛПО56-11-007 0,98 DULUX EL FCY 10 E14 45 Косинусная IP20 2,0

ЛПО56-11-008 0,85 КЛЛ 11 G23 45 Косинусная IP20 2,0

ДПО56-6х1-001 0,98 Светодиод 6 - 58 Косинусная IP54 2,0

ЛП056-11-004
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Освещение лифтовых холлов, лестничных пло-
щадок, коридоров и других вспомогательных 
помещений с временным пребыванием людей

Напряжение, В

220 ± 10%

Номинальная 
частота, Гц

50

Климатическое 
исполнение

УХЛ4, У2

Габаритные размеры 
(L x B х H), мм

380 х 156 х 70

ЛБО64-11-001

ЛБО64-2х11-001

ЛБО64-11-002

ЛБО64-2х11-002

ЛБО64-11-011

ЛБО64-2х11-011

ДБО64-6х2-001 (48В)

ДБО64-6х2-002 (220В)

ДБО64-6х2-004 (220В)

Светильник для 
общественных помещений

ЛБО/ДБО 64   

58
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Освещение лестничных площадок и предподъездных территорий

Конструкция

Основание изготовлено из стального ✱✱
оцинкованного листа

Рассеиватель из светостабилизиро-✱✱
ванного поликарбоната

ЛБО64-…-001 – с электромагнитны-✱✱
ми ПРА

ЛБО64-…-002 – с электронными ПРА✱✱

ЛБО64-…-011 – с датчиком присутс-✱✱
твия человека, светильник включает-
ся только при пониженной освещен-
ности и наличии шума

ДБО64-…-001 – напряжение 48В, ✱✱
блок питания вне светильника

ДБО64-…-002 – напряжение 220В, ✱✱
блок питания внутри светильника

ДБО64-…-004 – напряжение 220В, ✱✱
блок питания внутри светильника, с 
датчиком присутствия человека

Рассеиватель крепится к основанию ✱✱
при помощи винтов со специальной 
головкой, для которых нужен специ-
альный ключ

Установка  
и обслуживание

Для технического обслуживания ✱✱
светильника необходимо снять рассе-
иватель

Для замены лампы необходимо снять ✱✱
только рассеиватель

Сборку светильника производить в ✱✱
обратной последовательности 

Преимущества

Светильник защищен от коррозии✱✱

Защитное стекло обладает антиван-✱✱
дальными свойствами и не изме-
няет параметров под воздействием 
ультрафиолета

Светильник защищен от вскрытия ✱✱
посторонними лицами благодаря 
использованию специальных винтов

Экономичность за счет применения ✱✱
светодиодов и датчиков присутствия

Светильник прост и удобен в эксплу-✱✱
атации

Датчик присутствия позволяет эконо-✱✱
мить электроэнергию, т.к. светильник 
не работает при отсутствии людей 
или при наличии достаточного уровня 
дневного света

Пороги чувствительности по осве-✱✱
щенности выбраны исходя из норм 
освещения в подъездах

Пороги чувствительности к шуму вы-✱✱
браны исходя из опыта эксплуатации 
в реальных условиях

Технические параметры

Наименование
Коэффициент 

мощности 
(не менее)

Тип источника света
Номинальная 
мощность, Вт

Патрон
КПД, %           

(не менее)
Степень 
защиты

Масса, кг    
(не более)

ЛБО64-11-001 0,45 КЛЛ (DULUX S-11W) 11 G23 73 IP43 2,10

ЛБО64-2x11-001 0,45 КЛЛ (DULUX S-11W) 11 G23 59 IP43 3,20

ЛБО64-11-002 0,98 КЛЛ (DULUX SE-11W) 11 2G7 73 IP43 1,86

ЛБО64-2x11-002 0,98 КЛЛ (DULUX SE-11W) 11 2G7 59 IP43 2,96

ЛБО64-11-011 0,98 КЛЛ (DULUX EL Facility 10W/ 
DULUX EL Longlife 11W)

10/11 E14 60 IP43 0,70

ЛБО64-2x11-011 0,98 КЛЛ (DULUX EL Facility 10W/ 
DULUX EL Longlife 11W)

10/11 E14 60 IP43 0,70

ДБО64-6х2-001 (48В) 0,98 Светодиодный модуль 12 - 72 IP43 0,85

ДБО64-6х2-002 (220В) 0,98 Светодиодный модуль 12 - 72 IP43 0,85

ДБО64-6х2-004 (220В) 0,98 Светодиодный модуль 12 - 72 IP43 0,85

380 (max)

15
6

70

ЛБ064
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Общее освещение производственных поме-
щений, спортивных залов, катков, складских 
помещений, эстакад, торговых и выставочных 
залов, а так же местное освещение рабочих 
мест. Освещение животноводческих и птице-
водческих хозяйств

Напряжение, В

220 ± 10%

Номинальная 
частота, Гц

50

Климатическое  
исполнение

У2

Габаритные размеры 
(L x ∅), мм

L х ∅58
L х ∅94

ЛСП70-35-001

ЛСП70-35-002

ЛСП70-39-001

ЛСП70-39-002

ЛСП70-49-001

ЛСП70-49-002

ЛСП70-54-001

ЛСП70-54-002

ЛСП70-80-001

ЛСП70-80-002

ЛСП70-18-100

ЛСП70-36-100

Светильник для общего и 
сельскозяйственного освещения

ЛСП70
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Освещение лестничных площадок и предподъездных территорий

Технические параметры

Наименование Тип лампы
Номинальная 
мощность, Вт

Патрон
КПД, %  

(не менее)
Тип кривой 
силы света

Длина L, мм
Степень 
защиты

Масса, кг 
(не более)

ЛСП70-35-001 Т5 35 G5 70 Специальная 1656 IP66 3,6

ЛСП70-35-002 Т5 35 G5 65 Специальная 1656 IP66 3,6

ЛСП70-39-001 Т5 39 G5 70 Специальная 1056 IP66 2,3

ЛСП70-39-002 Т5 39 G5 65 Специальная 1056 IP66 2,3

ЛСП70-49-001 Т5 49 G5 70 Специальная 1656 IP66 3,6

ЛСП70-49-002 Т5 49 G5 65 Специальная 1656 IP66 3,6

ЛСП70-54-001 Т5 54 G5 70 Специальная 1356 IP66 2,4

ЛСП70-54-002 Т5 54 G5 65 Специальная 1356 IP66 2,4

ЛСП70-80-001 Т5 80 G5 70 Специальная 1656 IP66 3,6

ЛСП70-80-002 Т5 80 G5 65 Специальная 1656 IP66 3,6

ЛСП70-18-100 Т8 18 G13 65 - 780 - 2,24

ЛСП70-36-100 Т8 36 G13 65 - 1390 - 3,14

Конструкция

Мод. 001 – без отражателя, ✱✱ ∅58 мм

Мод. 002 – симметричный отражатель, ✱✱
∅58 мм

Мод.100 – ✱✱ ∅94 мм

Светильник представляет собой трубу ✱✱
из светостабилизирванного поли-
карбоната, в которой расположены 
отражатель, источник света, патроны 
и электронный пускорегулирующий 
аппарат

Светильник выпускается в несколь-✱✱
ких вариантах: без отражателя (свето-
вой поток распространяется равно-
мерно  во все стороны и освещает 
пол, потолок и стены), и с отражате-
лем (световой поток направляется в 
рабочую зону) 

Отражатель изготовлен из свето-✱✱
технического алюминия «Alanod» с 
применением технологий электрохи-
мической полировки и анодирования

С торцов труба закрывается фланца-✱✱
ми, в которых расположены кабель-
ные вводы

Предусмотрена возможность подклю-✱✱
чения светильников «шлейфом» 

Предусмотрена возможность крепле-✱✱
ния на потолок, на стену, а также двух 
светильников на одной конструкции 
(упрощенный вариант двухлампового 
светильника)

Преимущества

Применением энергоэффективной ✱✱
люминесцентной лампы Т5 обеспе-
чивается 5-7-и кратная экономия 
электроэнергии по сравнению со 
светильником с ЛН и 1,5-2-х кратная 
экономия по сравнению со све-
тильниками с люминесцентными 
лампами Т8

Срок службы лампы в 10 раз больше ✱✱
по сравнению с ЛН (замена ламп – 1 
раз в 3 года)

Светильник прост и удобен в обслу-✱✱
живании

Высокий световой поток и КПД ✱✱
светильника позволяют уменьшить 
общее число светоточек и более 
рационально размещать их в 
помещении, а также создавать от-
дельные рабочие зоны с требуемой 
освещенностью

Светильник обладает антивандальны-✱✱
ми свойствами

Отражатель устойчив к воздействию ✱✱
окружающей среды и обеспечивает 
заданные светотехнические харак-
теристики в течение всего срока 
эксплуатации

L
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тоннельный светильник 
аварийного освещения

Аварийное освещение в тоннелях

Напряжение, В

220 ± 10%

Номинальная 
частота, Гц

50

Климатическое  
исполнение

УХЛ4

Габаритные размеры 
(∅ х H), мм

∅377 x 119

ДВО73-7х1-001

ДВО73
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Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ✱✱
кислотостойкой нержавеющей стали

Оптический отсек имеет степень ✱✱
защиты IP68 и является необслужи-
ваемым

Отсек закрыт закаленным стеклом ✱✱
толщиной 4мм, и выступает от 
облицовочных панелей  не более 
10 мм, что исключает механические 
повреждения при эксплуатации

Светильник комплектуется аккумуля-✱✱
тором, обеспечивающим беспрерыв-
ную работу в аварийном режиме не 
менее 3-х часов. Аккумулятор обеспе-
чивает работу в пределах температур 
от -30 до +50 °С

Преобразователи напряжения: AC/DC ✱✱
(с 220В переменного тока в 48 В пос-
тоянного тока для питания светиль-
ника в штатном режиме) и DC/DC (с 
12В постоянного тока от свинцового 
аккумулятора в 48В постоянного тока 
для питания светильника в аварий-
ном режиме)

В светильник установлены 7 белых ✱✱
светодиодов для освещения зоны 
эвакуации 

Установка  
и обслуживание
Светильник комплектуется герметич-✱✱
ным разъемом с тыльной стороны, 
что обеспечивает легкость монтажа и 
демонтажа

Преимущества

Светодиодные источники света не ✱✱
требуют замены в течение всего 
срока эксплуатации указателя

Экономия потребления электроэнер-✱✱
гии до 5 раз (по сравнению с ЛОН)

Металлические части не подвержены ✱✱
коррозии

Высокая степень защиты указателя ✱✱
позволяет снизить эксплуатационные 
расходы связанные с обслуживанием 
оптического отсека

Ø300

Ø377

119

300

377

Технические параметры

Наименование Тип источника света Номинальная мощность, Вт
КПД, % 

(не менее)
Тип кривой силы света 

(КСС) 
Степень  
защиты

Масса, кг  
(не более)

ДВО73-7х1-001 Светодиод 10 45 Специальная IP68 3,5

Освещение тоннелей и подземных переходов
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Обеззараживание воздуха и поверхности 
предметов, стен и т.п. в теплицах, лечебных 
учреждениях, объектах пищевой промыш-
ленности, а также в других производствен-
ных, административных и общественных 
зданиях

Напряжение, В

220 ± 10%

Номинальная 
частота, Гц

50

Климатическое  
исполнение

У5

Габаритные размеры 
(L x B х H), мм

1253 x 575 x 93

ЛДП67-5х75-001

облучатель бактерицидный

ЭКО 
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Светильник специального назначения

Конструкция

Корпус облучателя изготовлен из ✱✱
оцинкованной стали толщиной 0,9 мм

Источник облучения – 5 бактерицид-✱✱
ных ламп низкого давления, испус-
кающих УФ излучение, подавляющее 
деятельность микроорганизмов в 
воздушной среде и на поверхностях 
стен и предметов в помещении

Установка  
и обслуживание
Облучатель крепится к потолку или ✱✱
стене с помощью кронштейнов креп-
ления толщиной 2 мм

Облучатель может использоваться ✱✱
только в отсутствие людей 

Преимущества

Дезинфекция помещения✱✱

Технические параметры

Наименование
Коэффициент 

мощности 
(не менее)

Тип источника 
света

Номинальная 
мощность, Вт

КПД, %   
(не менее)

Тип кривой силы 
света (КСС)

Степень 
защиты

Масса, кг 
(не более)

ЛДП67-5х75-001 0,98 ЛЛ 375 55 специальная IP20 7,8

1253

57
5

93
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Расшифровка пиктограмм
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