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№ Код Наименование Упак.
м / шт.

 Ед. Длина
мм

Ширина 
мм

Высота
мм

Вес
кг/ед.

Прочее
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Фидерные кабель-каналы INSTAL FT  
Фидерные кабель-каналы INSTAL FT 100, FT 150 и FT 180.
Алюминий: M - окрашенный, белый RAL9010; AD - анодированный.
Стандартная длина 3 метра. Поставляются вместе с крышками.

1092 1429400 INSTAL FT 100 M 24 м 3000 39 100 1,8

1093 1429401 INSTAL FT 100 AD 24 м 3000 39 100 1,8

1094 1429402 INSTAL FT 150 M 15 м 3000 39 150 2,3

1095 1429403 INSTAL FT 150 AD 15 м 3000 39 150 2,3

1096 1429406 INSTAL FT 150-4 M 15 м 3000 39 150 2,5

1097 1429407 INSTAL FT 150-4 AD 15 м 3000 39 150 2,5

1098 1429404 INSTAL FT 180 M 12 м 3000 39 180 2,7

1099 1429405 INSTAL FT 180 AD 12 м 3000 39 180 2,7

Внутренние углы IC.
Алюминий: M - окрашенный, белый RAL9010; AD - анодированный.

1100 1429410 INSTAL IC 100 M 2 шт 200 200 100 0,3

1101 1429411 INSTAL IC 100 AD 2 шт 200 200 100 0,3

1102 1429412 INSTAL IC 150 M 2 шт 200 200 150 0,3

1103 1429413 INSTAL IC 150 AD 2 шт 200 200 150 0,3

1104 1429414 INSTAL IC 180 M 2 шт 200 200 180 0,4

1105 1429415 INSTAL IC 180 AD 2 шт 200 200 180 0,4

Внешние углы EC.
Алюминий: M - окрашенный, белый RAL9010; AD - анодированный.

1106 1429420 INSTAL EC 100 M 2 шт 200 200 100 0,3

1107 1429421 INSTAL EC 100 AD 2 шт 200 200 100 0,3

1108 1429422 INSTAL EC 150 M 2 шт 200 200 150 0,3

1109 1429423 INSTAL EC 150 AD 2 шт 200 200 150 0,3

1110 1429424 INSTAL EC 180 M 2 шт 200 200 180 0,4

1111 1429425 INSTAL EC 180 AD 2 шт 200 200 180 0,4

Вертикальные углы LC.
Алюминий: M - окрашенный, белый RAL9010; AD - анодированный.

1112 1429430 INSTAL LC 100 M 2 шт 200 200 100 0,3

1113 1429431 INSTAL LC 100 AD 2 шт 200 200 100 0,3

1114 1429432 INSTAL LCU 150 M 2 шт 200 200 150 0,3

1115 1429433 INSTAL LCU 150 AD 2 шт 200 200 150 0,3

1116 1429434 INSTAL LCD 150 M 2 шт 200 200 150 0,3

1117 1429435 INSTAL LCD 150 AD 2 шт 200 200 150 0,3

1118 1429436 INSTAL LC 180 M 2 шт 200 200 180 0,4

1119 1429437 INSTAL LC 180 AD 2 шт 200 200 180 0,4

Торцевые элементы SE.
Алюминий: M - окрашенный, белый RAL9010; AD - анодированный.

1120 1429440 INSTAL SE 100 M 10 шт 39 100 0,1

1121 1429441 INSTAL SE 100 AD 10 шт 39 100 0,1

1122 1429442 INSTAL SE 150 M 10 шт 39 150 0,1

1123 1429443 INSTAL SE 150 AD 10 шт 39 150 0,1

1124 1429444 INSTAL SE 180 M 10 шт 39 180 0,1

1125 1429445 INSTAL SE 180 AD 10 шт 39 180 0,1

Соединитель FT J.
Оцинкованная сталь.

1126 1429450 INSTAL FT J 10 шт 100 0,1

Фиксатор CH.
Пластмасса, белая.
Максимальная ширина кабельного ремешка (не входит в комплект) 5 мм.

1127 1429451 INSTAL CH 10 шт 0,1
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Диаграммы нагрузок даны в трех ситуациях с разными решениями крепления и распределения нагрузки. 
Над диаграммами показана нагрузочная балка с пятью пролетами.
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Диаграммы нагрузок и максимальный прогиб
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Ситуация 1 (Вариант 1) - равномерная нагрузка.

Максимальные прогибы определяются по диаграмме 1. 
Если конец лотка не закреплен и опорные точки распо-
ложены на равных расстояниях, прогиб в пролетах А и Е 
определяется по f1, а в других пролетах прогиб опреде-
ляется по f2. Если концы лотка надежно прикреплены к 
исходным точкам на стене, то используется прогиб f2 во 
всех пролетах.

Ситуация 2 (Вариант 2) - равномерная нагрузка.

Если лоток монтируется свободно, без креплений в тор-
цах, а прогиб надо уменьшить, то необходимо уменьшить 
расстояние между опорами в пролетах А и Е на 20%, т.е. 
0,8xL (L – длина одного пролета при равных межопорных 
расстояниях). Максимальный прогиб в варианте 2 в каж-
дом пролете определяется по диаграмме 2.

Ситуация 3 (Вариант 3) – точечная нагрузка в середине 
пролета (коробa MEK). 

В случае точечной нагрузки максимальный прогиб (мм) 
определяется по fр.

Диаграммы нагрузок профильных лотков KS20, KS30 и KS35.

Обозначения: 
q - равномерная нагрузка (кг/м)
L - расстояние между опорами (м)

S - запас прочности (S ≥ 2.0)
f1, f2, f(max) – прогиб (мм).

3
A, B, C, D, E = L  Fp

На величину прогиба влияет также качество используемых соединителей и крепежа в стыках. Точки окон-
чания диаграмм нагрузок показывают максимально допустимую нагрузку (запас прочности > =2), которую 
нельзя превышать. См. также стр. 84 «Общие инструкции по монтажу».
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Диаграммы нагрузок профильных лотков KS80, KS85, KS80 SP 2.0 и KSF80.

Обозначения: q - равномерная нагрузка (кг/м);
L - расстояние между опорами (м);

S - запас прочности (S ≥ 2.0);
f1, f2, f(max) – прогиб (мм).
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Обозначения:

f(мм) – прогиб (мм), концы лотков закреплены или расстояния между опорами в пролетах А и Е на уменьшены 
нв 20% (см. также «Вариант 2», стр. 78, и «Общие инструкции по монтажу», стр. 84).
q - равномерная нагрузка (кг/м)		
L - расстояние между опорами (м)	
Запас прочности (S ≥ 2.0)
 (xx)* - прогиб перевышает L/200

Монтаж должен выполняться таким образом, чтобы в находящихся в поле зрения кабельных лотках и коробах 
прогиб не превышал L/200. В используемых в промышленности и находящихся вне поле зрения кабельных 
лотках и коробах прогиб не должен превышать L/100 («Общие инструкции по монтажу», стр. 84).

Для получения дополнительной информации просим Вас обращаться к представителям «Мека» в своём регионе 
или в технический отдел завода.
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q (кг/м) Прогиб f (мм), f макс. = L/200, (L/100)*

10 0 0 1 1 2 1 3 2 5 4 8 6 12 9 17 13 25 19

20 1 0 1 1 3 2 6 4 10 7 16 12 24 18 26 (37)*

30 1 1 2 2 5 4 9 6 15 11 18 (27)* (40)* (56)*

40 1 1 3 2 6 5 11 9 15 (24)* (36)*

50 2 1 4 3 8 6 11 18 (30)*

60 2 1 4 3 9 7 13 (22)*

80 2 2 6 5 9 17

100 3 2 6 12

120 4 3 7 14

140 4 3 8

160 4 9

180 4

200 5
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q (кг/м) Прогиб f (мм), f макс. = L/200, (L/100)*

10 1 2 1 3 1 5 1 3 5 9 14 22 32 45

20 2 4 1 6 2 10 3 6 10 18 28 43 (63)* (90)*

30 3 6 2 9 3 14 4 8 16 27 43 (65)*

40 5 8 2 13 4 19 5 11 21 35

50 6 10 3 16 4 24 7 14 26 (44)*

60 7 12 3 19 5 (29)* 8 17 31

80 9 16 4 (25)* 7 (38)* 11 22

100 12 20 6 (31)* 9 14

120 14 (24)* 7 11 16

140 16 8 12

160 (18)* 9

180 10

200

Прогибы профильных лотков «Мека» при разных нагрузок и расстояниях между опорами.
KS20, KS30, KS35, KS80, KS85, KS80 SP2,0, KSF80	
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Диаграммы нагрузок короб МЕК для подвески светильников.

Обозначения: q - равномерная нагрузка (кг/м);
L - расстояние между опорами (м);
S - запас прочности (S ≥ 2.0);

f1, f2, f(max) – прогиб (мм);
Fp - точечная нагрузка в середине пролета (кг).
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Диаграммы нагрузок неперфорированных листовых лотков KRA.

Обозначения: q - равномерная нагрузка (кг/м);
L - расстояние между опорами (м);

S - запас прочности (S ≥ 2.0);
f1, f2, f(max) – прогиб (мм).
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Диаграммы нагрузок перфорированных листовых лотков KRB.

Обозначения: q - равномерная нагрузка (кг/м);
L - расстояние между опорами (м);

S - запас прочности (S ≥ 2.0);
f1, f2, f(max) – прогиб (мм).
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Используемые материалы и обработка поверхностей

В наше время наиболее используемым металлом 
является сталь. Существует много методов защи-
ты стальных изделий от коррозии. На выбор не-
обходимого метода обработки поверхности влия-
ет естественным образом та среда, в которой бу-
дет использоваться изделие. 
Степени коррозийной стойкости различных сред
классифицируются по категориям, в соответствии
со стандартами ГОСТ 15150 и SFS-EN ISO 12944-2. 
Правила обработки поверхности, которые приме-
нимы в различных случаях, можно найти на стр. 
6-7.

Изделия «Мека»

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь 
(оцинковка по методу Сендзимира)

Изделия из горячеоцинкованной тонколистовой 
стали изготавливаются из уже оцинкованного (по 
методу Сендзимира) листа стали. О таких издели-
ях говорят, что они предварительно оцинкованы. 

«Мека», в основном, использует горячеоцинкован-
ную тонколистовую сталь с покрытием цинка око-
ло 20 мкм. Сталь оцинкована в соответствии с тре-
бованиями стандарта EN 10327, ASTMA 875 и DIN 
17162.

Из горячеоцинкованной  тонколистовой стали из-
готавливаются профильные лотки KS20, KS30 и 
KS35, листовые лотки KRA, KRB, и KRC, а также 
коробы МЕК для электропроводки и подвески све-
тильников.

Изделия из горячеоцинкованной тонколистовой 
стали подходят для применения в помещениях, от-
носящихся по степени воздействия окружающей 
среды к категориям С1 и С2. 
Типичными объектами применения изделий явля-
ются сухие помещения – офисные и коммерческие 
здания, торговые центры, супермаркеты, школы, 
больницы, промышленные цеха, склады, спортив-
ные залы и т.д. 

Окрашенная тонколистовая сталь 

Изделия из окрашенной тонколистовой стали из-
готавливаются из уже оцинкованного по методу 
Сендзимира (покрытие цинка около 8 мкм) и окра-
шенного листа стали. В качестве покрытия ис-
пользуется краска на сложных полиэфирах, кото-
рая устойчива к коррозии, изменению погодных 
условий, а также к износу. 
Изделия из окрашенной тонколистовой стали 
можно использовать в помещениях, относящихся 

по степени воздействия окружающей среды к ка-
тегориям С1 и С2. Стандартный цвет изделий - бе-
лый RAL 9010.

Типичными объектами применения изделий явля-
ются сухие помещения – офисные и коммерческие 
здания, торговые центры, супермаркеты, школы, 
больницы, спортивные залы и т.д.

Короба серии MEK M, KRA M и KRB M (белого цве-
та) дополнительно покрыты полиэтиленовой плен-
кой, защищающей изделие при транспортировке и 
монтаже.
 
Относящиеся к коробам МЕК М и КR М принад-
лежности, а также короба KRC M, изготавливают-
ся, в основном, из уже оцинкованного, по методу 
Сендзимира (покрытие цинка около 20 мкм), листа 
стали и затем покрывается порошковой краской. 

Отличить крашенные изделия от оцинкованных 
просто – все крашенные изделия имееют обозна-
чение «М» в наименовании.

Горячая оцинковка методом погружения (глу-
бокое цинкование) 

Горячеоцинкованные изделия изготавливаются из 
необработанной тонколистовой стали. После из-
готовления изделия предварительно обрабаты-
ваются и погружаются в ванну с расплавленным 
цинком. О таких изделиях говорят, что они оцин-
кованы методом погружения (глубокое цинкова-
ние). Слой цинка толщиной около 55 мкм покрыва-
ет изделия полностью, включая обрезные кромки 
и сварные швы. 

Методом погружения оцинковываются профиль-
ные лотки «Мека» серии KS80, KS85, KSF80 и от-
носящиеся к ним принадлежности. 

Горячеоцинкованные изделия оцинкованы по стан-
дарту SFS-EN 1461 (соответствует прежним стан-
дартам SFS 2765 и DIN 50976) и подходят для при-
менения в помещениях, относящихся по степени 
воздействия окружающей среды к категориям С1, 
С2, С3 и С4. 
Типичными объектами применения изделий яв-
ляются объекты под открытым небом, производ-
ственные и промышленные помещения с высокой 
степенью влажности и загрязненности.
 

Покрытие РЕХ (обработка «Дуплекс»)

При обработке «Дуплекс»  горячеоцинкованное 
изделие очищается на этапе предварительной об-
работки, затем покрывается порошковой краской 
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и в конце  погружается в печь для придания кра-
ске твёрдости. 
При помощи обработки «Дуплекс»  горячеоцинко-
ванное изделие получает дополнительную защи-
ту, которая может быть необходима в агрессивных 
средах. 
Кроме этого, обработка «Дуплекс»  дает возмож-
ность выбора цвета по желанию клиента из цвето-
вой палитры RAL. Стандартный цвет изделия PEX 
- белый RAL9010.

Изделия PEX KS20, оцинкованные по методу 
Сендзимира (покрытие цинка около 20 мкм) и «Ду-
плекс» обработанные, можно использовать в усло-
виях, относящихся по степени воздействия окру-
жающей среды к категориям С1 и С2.

Изделия PEX KS80 и PEX KSF80, оцинкованы ме-
тодом погружения (покрытие цинка около 55 мкм) 
и «Дуплекс» обработанные, подходят для исполь-
зования в условиях категории C1, C2, C3, C4, C5-l 
и C5-M.

Нержавеющая сталь AISI 304 (RST) и кислото-
стойкая сталь AISI 316L (HST)

Изделия, изготовленные из нержавеющей и кис-
лотостойкой стали, используются в очень агрес-
сивных по степени воздействия средах, в которых 
горячая оцинковка не является достаточной защи-
той стали от коррозии. Изделия из нержавеющей 
и кислостойкой стали подходят для применения 
как внутри помещений так и снаружи.

Изделия можно использовать в помещениях, от-
носящихся по степени воздействия окружаю-
щей среды к категориям C3, C4, C5-I и C5-M. Ти-
пичными объектами применения изделий являют-
ся предприятия химической и деревообрабатыва-
ющей промышленности, а также объекты с повы-
шенными требованиями к уровню гигиены - молоч-
ные фермы, скотобойни, предприятия пищевой и 
фармацевтической промышленности

Использование нержавеющей или кислотостой-
кой стали зависит от многих различных факторов. 
Фактор, оказывающий наибольшее влияние на 
выбор материала, - это химический состав окру-
жающей среды, т.е. находящиеся в ней соединения 
и их процентный состав. В целом можно констати-
ровать, что у кислотостойкого материала клима-
тический показатель уровня сопротивления кор-
розии выше, и он подходит для промышленной и 
влажной атмосферы. Высокое содержание хлори-
стых соединений также предполагает использова-
ние кислотостойких материалов.
 

Изделия PEX, HST и RST похожи по внешнему 
виду и размерам на стандартные изделия 
«Мека», но производятся только по заказу.

Для получения дополнительной информации про-
сим Вас обращаться к представителям «Мека» в 
своём регионе или в технический отдел завода.
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Технические требования

Перед установкой и использованием кабельных 
лотков следует ознакомиться с требованиями на-
циональных и отраслевых стандартов и техниче-
ских условий, а также с требованиями мер безо-
пасности установки и эксплуатации кабельных лот-
ков.

Кроме этого советуем, по возможности, ознако-
миться с ниже приведенными стандартами и тре-
бованиями, а также с инструкциями по монтажу из-
делий:

Стандарт SFS 6000
Картотека электротехническая ST 51.13 «Кабель-
ные лотки, лестницы и короба для электропровод-
ки и подвески светильников «
Картотека электротехническая ST 51.17 «Электро-
кабели и пожаробезопасность»
Картотека электротехническая ST 51.18.01 «Звуко-
изоляции сквозных стенных проходов»
Картотека электротехническая ST 51.18.02 и ST 
841.10 «Пожароизоляция сквозных стенных прохо-
дов»
Картотека электротехническая ST 53.21 «Зазем-
ление и выравнивание потенциалов распредели-
тельных систем зданий»
Картотека электротехническая ST 841.05 «Про-
кладка трасс кабельных лотков»
Картотека электротехническая ST 13.51 « Услов-
ные обозначения CAD»

Копии вышеуказанных картотек (на английском 
языке) можно заказать в техническом отделе фир-
мы АО «Мека Про».

Общие инструкции по монтажу

Монтаж должен выполняться таким образом, что-
бы в находящихся в поле зрения кабельных лотках 
и коробах для электропроводки и подвески све-
тильников прогиб не превышал L/200 (L= расстоя-
ние между опорами).

В используемых в промышленности и находящихся 
вне поле зрения кабельных лотках и коробах  для 
электропроводки и подвески светильников прогиб 
не должен превышать L/100. 

На практике прогиб L/200 означает, что, например, 
при расстоянии между опорами 3 метра, прогиб мо-
жет достигать максимум 15 мм.  При расчете про-
гиба дополнительно принимается во внимание ре-
зерв, который составляет примерно 50 % от суще-
ствующей нагрузки.

Диаграммы нагрузок и максимальные нагрузки, а 
также разъяснения диаграмм даны в каталогах АО 
«Мека Про».

С торцов кабельных лотков и коробов для электро-
проводки и подвески светильников, а также между 
ними следует оставить достаточное пространство 
для их возможного теплового расширения. 

Коэффициент теплового расширения стали равен 
0,000012 м/ºC. Тепловое расширение можно рассчи-
тать по следующей схеме: изменение температуры 
х 0,000012 х длина.  Если длина кабельной трассы 
составляет 100 м и изменение температуры 40 ºC, 
то изменение длины составит: 40 х 0,000012 х 100 = 
0,048 м, или 48 мм.

При монтаже кабельных лотков и коробов для 
электропроводки и подвески светильников следу-
ет учитывать нагрузочную способность опорных 
элементов, а также прочность крепежных и обли-
цовочных материалов.

В местах, где вертикальные лотки могут быть под-
вержены механическим повреждениям, лотки не-
обходимо защитить на высоте до 1,5 метров защит-
ными крышками. 

Места проходов

В местах прохода сквозь огнеупорные стены ка-
бельный лоток следует обрезать около стены. На 
границе пожароопасных площадей монтажные 
проёмы должны соответствовать огнестойкости 
конструкции, в которой делается проход. 

Разнотипные огнеупорные кабельные проходы 
представлены в электротехнической картотеке ST 
51.18.02

Принципы звукоизоляции сквозных стенных прохо-
дов кабельных лотков и коробов для электропро-
водки и подвески светильников, а также кабель-
ных каналов представлены в картотеке электро-
технической ST 51.18.01.

Проводка

В качестве электропроводки используются прово-
да и кабель в оплётке.
При монтаже проводки следует учитывать влияние 
внешних факторов, таких как воздействие темпе-
ратуры. Также необходимо принимать во внимание 
влияние максимального постоянного тока на тем-
пературу проводов и кабеля.

Инструкции по монтажу
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В горизонтальном лотке провода и кабель обычно 
прокладываются аккуратно вытянутыми и без кре-
пления. В вертикальных и расположенных с накло-
ном лотках провода и кабель крепятся к лотку на 
подходяще выбранных промежутках и подходящи-
ми креплениями.

Оборудование

Оборудование, устанавливаемое на кабельных 
лотках и  коробах для электропроводки и подве-
ски светильников, например, распределитель-
ные коробки, крепится к ним прочно и таким обра-
зом, чтобы устанавливаемое оборудование не по-
пало непосредственно в проводниковое простран-
ство. При необходимости используются крепеж-
ные основания.

Использование высоковольтных кабельных 
систем

По кабельным лоткам KS80 и KSF80 можно про-
кладывать высоковольтные кабеля, используя при 
монтаже предназначенные для них зажимы. 

Заземление / выравнивание потенциалов

 В каждом здании необходимо произвести основ-
ное выравнивание потенциалов. Целью основного 
выравнивания потенциалов является предотвра-
щение возникновения опасной разности напряже-
ния между одновременно контактирующими токо-
проводящими частями. При выравнивании потен-
циалов находящиеся под напряжением и токоведу-
щие части подсоединяются к одному и тому же по-
тенциалу так, чтобы между ними не было разности 
потенциалов. 

Относящимися к области выравнивания потен-
циалов объектами являются металлические тру-
бы (инженерные сети), металлические части кон-
струкций здания, а также железная арматура же-
лезобетонных конструкций. Металлические кабе-
ленесущие системы можно также рассматривать 
как конструкции, относящиеся  к области выравни-
вания потенциалов.

Заземление / выравнивание потенциалов ка-
бельных каналов

Систему кабельных каналов обычно не требует-
ся заземлять или подсоединять к проводу вырав-
нивания потенциалов, если в канал монтируются 
кабели в оплетке (типа NYM). Исключением явля-
ются больницы, взрывоопасные помещения (в от-
ношении которых действуют правила Atex). Зазем-
ление и система выравнивания потенциалов могут 
быть необходимы также в конкретных проектных 
решениях. 

Заземление / выравнивание потенциалов ка-
бельных лотков

Профильные лотки, короба  и короба для электро-
проводки и подвески светильников можно рассма-
тривать как проводники тока, при этом их необхо-
димо подсоединить к рельсу основного выравнива-
ния потенциалов здания, хотя бы, в одном месте.

Особенно при промышленном монтаже необходи-
мо уделить максимум внимания заземлению всей 
кабеленесущей системы и её надежности. На про-
мышленных объектах рекомендуется, чтобы ка-
бельный лоток заземлялся, например, с интерва-
лом в 40 м, если он не прикреплен к токопроводя-
щей конструкции надежным способом (например, к 
заземленной стальной колонне).

С помощью используемых в лестничных лотках се-
рии  KS20 и KS80 соединителей SSR и SSU, обра-
зуется достаточный электрический стык, при этом 
после места стыка лотков не требуется монтиро-
вать отдельный провод заземления.

Электропроводность профильных лотков.

По инициативе АО «Мека Про» исследование элек-
тропроводимости профильных лотков, коробов, а 
также коробов для проводки и подвески светиль-
ников, было выполнено в SGS Fimko Oy (по части 
стандарта IEC 61537:2006 пункт 11.1). Результаты 
исследования можно запросить у представителей 
«Мека» и в отделе технических консультаций АО 
«Мека Про».

Эксплуатация кабельных лотков.

При эксплуатации рекомендуется соблюдать тре-
бования национальных стандартов и технических 
условий, а также требования мер безопасности.

Рекомендации:

•	 Соответствие электрических схем кабельных 
трасс фактическим эксплуатационным должно 
проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой 
на них о проверке.

•	 В случае изменения условий эксплуатации элек-
трооборудования в инструкции по эксплуатации 
кабельных трасс вносятся соответствующие до-
полнения. Инструкции пересматриваются не 
реже 1-го раза в 3 года.

•	 Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземляемыми элементами кабельной трассы 
должна производится при каждой перестановке 
оборудования и после каждого ремонта зазем-
лителей.

•	 В случае повреждения защитного слоя кабель-
ных лотков, место нарушения следует обрабо-
тать покрытием, которая соответствует покры-
тием изделия (цинковая, порошковая или эпок-
сидная краска).
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Меры безопасности и ответственность изгото-
вителя

•	 Кабельные лотки предназначены только для 
прокладки кабелей.

•	 При монтаже кабельных лотков и других элек-
тромонтажных изделий необходимо учитывать 
нагрузочную способность опорных элементов, а 
также прочность крепежных и облицовочных ма-
териалов.

•	 Кабельные лотки нельзя использовать как лест-
ницы или площадки для ходьбы.

•	 При монтаже и эксплуатации соблюдайте меры 
безопасности, определенные на участке, терри-
тории и другие местные требования.

•	 Изготовитель не несет ответственности за пря-
мой или косвенный ущерб, вызванный непра-
вильной эксплуатацией изделий или не соблю-
дением мер безопасности.

Основные требования по хранению лотков 
фирмы «Мека»

•	 Лотки следует хранить полными заводскими 
упаковками. Заводские упаковки можно склади-
ровать по высоте, но высота должна быть не бо-
лее двух заводских упаковок по вертикали.  

•	 Лотки и аксессуары к ним следует хранить в су-
хих и маловлажных помещениях. Не рекоменду-
ется хранение лотков и аксессуаров под откры-
тым небом.  

•	 Лотки следует хранить на ровной поверхности. 
Не допускается хранение лотков в вертикаль-
ном положении.  

•	 Аксессуары и лотки могут храниться в сухих и 
маловлажных помещениях в течении 5 лет без 
потери качества.

Общие инструкции по монтажу кабельных ка-
налов

Перед установкой и использованием кабельных ка-
налов следует ознакомиться с требованиями  на-
циональных и отраслевых стандартов и техниче-
ских условий, а также с требованиями мер безо-
пасности установки и эксплуатации кабельных ка-
налов.

Кроме этого советуем, по возможности, ознако-
миться с правилами монтажа согласно стандарту 
SFS 6000:2002.

Кабельные каналы INSTAL предназначены для 
монтажа электрических проводов, кабелей связи 
и передачи данных, а также относящихся к ним ро-
зеток. 

Кабельные каналы INSTAL имеют класс пылев-
лагозащиты IP41,  благодаря чему они могут быть 
установлены также помещениях с повышенной за-
пылённостью. 

Изделия, используемые в качестве кабелей и ро-
зеток, должны соответствовать действующим тре-
бованиям и стандартам по монтажу. Провода и ка-
бель монтируются внутрь кабельного канала, a ро-
зетки -  в отверстие защитной крышки, входящей в 
комплект кабельного канала.

Внутрь кабельных каналов можно монтировать, 
где применимо, компоненты инженерного оборудо-
вания. О возможности монтажа внутрь кабельных 
каналов не электротехнической продукции следу-
ет уточнить у поставщика этой продукции, а также 
у представительей «Мека» и в отделе технических 
консультаций АО «Мека Про».
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Сертификаты и техническая документация

Каталог «Мека 9.1» вышел из печати в начале 2009 года.  С развитием производства и раширением ас-
сортимента продукции изделия, их описания, технические данные и тд. могут быть изменены производи-
телем без предупреждения.

Применяемые в компании «Мека» система ка-
чества и система по защите окружающей сре-
ды включены в программу действий, охватыва-
ющую все основные функции компании. Система 
качества компании согласована организацией Det 
Norske Veritas и соответствует требованиям стан-
дарт ISO 9001 и ISO 14001.

Группы изделий - профильные лотки, короба KR, 
короба МЕК для электропроводки и подвески све-
тильников и система электротехнических каналов 
INSTAL имеют Российские сертификаты от НТЦ 
«Стандартэлектро».

Лицензии и тесты 
 
Профильные лотки, короба и кабельные кана-
лы

•	 ГОСТ-Р сертификат 
•	 Знак CE у изделий 
•	 STUL Гарантия
•	 SGS Fimko электропроводимость
•	 Нагрузочная способность и прочность изде-

лий протестирована Государственным научно-
исследовательским центром VTT.

Кабельные каналы

•	 Изделия выполняют требования стандарта EN 
50085-2-1

•	 Изделия выполняют требования директи-
вы ROHS (Restriction of Hazardous Substances) 
2002/95EC

•	 Изделия выполняют требования по безопасно-
сти Директивы для низкого напряжения 73/23/
EY и 93/68/EY

Кабельные каналы имеют следующие сертифи-
каты по безопасности:
•	 FI (Финляндия)
•	 S (Швеция)
•	 N (Норвегия)
•	 Demko (Дания)
•	 Знак CE (международный)
 
Копий документов можно запросить у представи-
тельей «Мека» в регионах и в отделе технических 
консультаций АО «Мека Про».
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Код Наименование стр. линия Код Наименование стр. линия Код Наименование стр. линия

1342000 CCA-12 ZN 35 384
1342001 CCA-14 ZN 35 385
1342002 CCA-18 ZN 35 386
1342003 CCA-22 ZN 35 387
1342004 CCA-26 ZN 35 388
1342005 CCA-30 ZN 35 389
1342006 CCA-34 ZN 35 390
1342007 CCA-40 ZN 35 391
1342008 CCA-46 ZN 35 392
1342009 CCA-52 ZN 35 393
1342010 CCA-60 ZN 35 394
1342011 CCA-82 ZN 35 395
1429276 INSTAL ML 74 1087
1429300 INSTAL LIS-48 74 1088
1429301 INSTAL LIS-80 74 1089
1429400 INSTAL FT 100 M 75 1092
1429401 INSTAL FT 100 AD 75 1093
1429402 INSTAL FT 150 M 75 1094
1429403 INSTAL FT 150 AD 75 1095
1429404 INSTAL FT 180 M 75 1098
1429405 INSTAL FT 180 AD 75 1099
1429406 INSTAL FT 150-4 M 75 1096
1429407 INSTAL FT 150-4 AD 75 1097
1429410 INSTAL IC 100 M 75 1100
1429411 INSTAL IC 100 AD 75 1101
1429412 INSTAL IC 150 M 75 1102
1429413 INSTAL IC 150 AD 75 1103
1429414 INSTAL IC 180 M 75 1104
1429415 INSTAL IC 180 AD 75 1105
1429420 INSTAL EC 100 M 75 1106
1429421 INSTAL EC 100 AD 75 1107
1429422 INSTAL EC 150 M 75 1108
1429423 INSTAL EC 150 AD 75 1109
1429424 INSTAL EC 180 M 75 1110
1429425 INSTAL EC 180 AD 75 1111
1429430 INSTAL LC 100 M 75 1112
1429431 INSTAL LC 100 AD 75 1113
1429432 INSTAL LCU 150 M 75 1114
1429433 INSTAL LCU 150 AD 75 1115
1429434 INSTAL LCD 150 M 75 1116
1429435 INSTAL LCD 150 AD 75 1117
1429436 INSTAL LC 180 M 75 1118
1429437 INSTAL LC 180 AD 75 1119
1429440 INSTAL SE 100 M 75 1120
1429441 INSTAL SE 100 AD 75 1121
1429442 INSTAL SE 150 M 75 1122
1429443 INSTAL SE 150 AD 75 1123
1429444 INSTAL SE 180 M 75 1124
1429445 INSTAL SE 180 AD 75 1125
1429450 INSTAL FT J 75 1126
1429451 INSTAL CH 75 1127
1429500 Instal SP 1 E 67 977
1429501 Instal SP 1 Standard 1 67 979
1429502 Instal SP 1 Standard 2 67 980
1429503 Instal SP 1 Standard 3 67 981
1429507 Instal SP SF E M 67 999
1429508 Instal SP SF E AD 67 1000
1429509 Instal SP 1 E AD 67 978
1429510 Instal SP 2 E 67 982
1429511 Instal SP 2 Standard 1 67 984
1429512 Instal SP 2 Standard 2 67 985
1429513 Instal SP 2 Standard 3 67 986
1429519 Instal SP 2 E AD 67 983
1429520 Instal SP S E 67 973
1429521 Instal SP S Standard 1 67 975
1429522 Instal SP S Standard 2 67 976
1429529 Instal SP S AD 67 974
1429530 Instal SP 4 E 67 987
1429534 Instal SP 4 E AD 67 988
1429535 Instal SP FS M 68 1002
1429536 Instal SP FS AD 68 1003
1429537 Instal SP CB 68 1004
1429539 Instal SP LB M 68 1005
1429540 Instal SP LB AD 68 1006
1429541 Instal SP TB M 68 1007
1429542 Instal SP TB AD 68 1008
1429545 Instal SP TC S M 68 1009

1429546 Instal SP TC S AD 68 1010
1429547 Instal SP TC 1 M 68 1011
1429548 Instal SP TC 1 AD 68 1012
1429549 Instal SP TC 2 M 68 1013
1429550 Instal SP TC 2 AD 68 1014
1429557 Instal SP P50 LE 67 991
1429559 Instal SP P85 LE 67 996
1429565 Instal SP WP S M 69 1015
1429566 Instal SP WP 1 M 69 1016
1429567 Instal SP WP 2 M 69 1017
1429568 Instal SP WP S AD 69 1018
1429569 Instal SP WP 1 AD 69 1019
1429570 Instal SP WP 2 AD 69 1020
1429571 Instal SP WP P85 M 67 997
1429571 Instal SP WP P85 AD 67 997
1429573 Instal SP WP P50 M 67 992
1429574 Instal SP WP P50 AD 67 993
1429578 Instal SP P50 M 67 989
1429579 Instal SP P50 AD 67 990
1429580 Instal SP P85 M 67 994
1429581 Instal SP P85 AD 67 995
1429587 Instal SP CC/WP M 69 1021
1429588 Instal SP CC/WP AD 69 1022
1429589 Instal SP LB/WP M 69 1023
1429590 Instal SP LB/WP AD 69 1024
1429591 Instal SP CP/WP M 69 1025
1429592 Instal SP CP/WP AD 69 1026
1429596 Instal SP SF F 68 1001
1429601 INSTAL 108 AD 71 1032
1429602 INSTAL 144 AD 71 1033
1429603 INSTAL 170-1 AD 71 1034
1429604 INSTAL 170-2 AD 71 1035
1429605 INSTAL 210-2 AD 71 1036
1429611 INSTAL KU 108 AD 72 1050
1429612 INSTAL KU 144 AD 72 1051
1429613 INSTAL KU 170 AD 72 1052
1429615 INSTAL KU 210 AD 72 1053
1429648 INSTAL K48 AD 71 1043
1429651 INSTAL P108 AD (PVC) 73 1070
1429652 INSTAL P144 AD (PVC) 73 1071
1429653 INSTAL P170 AD (PVC) 73 1072
1429655 INSTAL P210 AD (PVC) 73 1073
1429670 INSTAL PS AD 73 1077
1429680 INSTAL K80 AD 71 1045
1429684 INSTAL 170-2F AD 71 1038
1429690 INSTAL 170-2/90 AD 71 1040
1429692 INSTAL P 170/90 AD 73 1075
1429694 INSTAL SKU 170/90 AD 72 1055
1429695 INSTAL UKU 170/90 AD 72 1057
1429700 INSTAL PK 74 1091
1429701 INSTAL 108 M 71 1027
1429702 INSTAL 144 M 71 1028
1429703 INSTAL 170-1 M 71 1029
1429704 INSTAL 170-2 M 71 1030
1429705 INSTAL 210-2 M 71 1031
1429710 INSTAL KR 74 1090
1429711 INSTAL KU 108 M 72 1046
1429712 INSTAL KU 144 M 72 1047
1429713 INSTAL KU 170 M 72 1048
1429715 INSTAL KU 210 M 72 1049
1429721 INSTAL P108 M (PVC) 73 1066
1429722 INSTAL P144 M (PVC) 73 1067
1429723 INSTAL P170 M (PVC) 73 1068
1429725 INSTAL P210 M (PVC) 73 1069
1429741 INSTAL LVK-108 73 1079
1429742 INSTAL LVK-144 73 1080
1429743 INSTAL LVK-170 73 1081
1429745 INSTAL LVK-210 73 1082
1429748 INSTAL K48 M 71 1042
1429751 INSTAL LK-108 74 1083
1429752 INSTAL LK-144 74 1084
1429753 INSTAL LK-170 74 1085
1429755 INSTAL LK-210 74 1086
1429760 INSTAL SL 72 1063
1429761 INSTAL SK 20 72 1058
1429762 INSTAL SK 40 72 1059
1429763 INSTAL SK 75 72 1060

1429764 INSTAL SK 100 72 1061
1429765 INSTAL SK 125 72 1062
1429769 INSTAL J 71 1041
1429770 INSTAL PS M 73 1076
1429771 INSTAL PSJ 73 1078
1429777 INSTAL VS L=1 m 73 1064
1429778 INSTAL VS 2 L=1 m 73 1065
1429780 INSTAL K80 M 71 1044
1429784 INSTAL 170-2F M 71 1037
1429790 INSTAL 170-2/90 M 71 1039
1429792 INSTAL P 170/90 M 73 1074
1429794 INSTAL SKU 170/90 M 72 1054
1429795 INSTAL UKU 170/90 M 72 1056
1431201 KRA-100 L=2000 48 466
1431202 KRA-200 L=2000 48 467
1431203 KRA-300 L=2000 48 468
1431204 KRA-400 L=2000 48 469
1431205 KRA-500 L=2000 48 470
1431206 KRA-600 L=2000 48 471
1431211 KRA-100 48 472
1431212 KRA-200 48 473
1431213 KRA-300 48 474
1431214 KRA-400 48 475
1431215 KRA-500 48 476
1431216 KRA-600 48 477
1431221 KRA-100M L=2000 48 489
1431222 KRA-200M L=2000 48 490
1431223 KRA-300M L=2000 48 491
1431224 KRA-400M L=2000 48 492
1431225 KRA-500M L=2000 48 493
1431226 KRA-600M L=2000 48 494
1431231 KRA-100M 48 495
1431232 KRA-200M 48 496
1431233 KRA-300M 48 497
1431234 KRA-400M 48 498
1431235 KRA-500M 48 499
1431236 KRA-600M 48 500
1431251 KRB-100 49 512
1431252 KRB-200 49 513
1431253 KRB-300 49 514
1431254 KRB-400 49 515
1431255 KRB-500 49 516
1431256 KRB-600 49 517
1431271 KRB-100M 49 529
1431272 KRB-200M 49 530
1431273 KRB-300M 49 531
1431274 KRB-400M 49 532
1431275 KRB-500M 49 533
1431276 KRB-600M 49 534
1431280 KRC-50 L=2000 49 546
1431281 KRC-100 L=2000 49 547
1431282 KRC-150 L=2000 49 548
1431283 KRC-200 L=2000 49 549
1431285 KRC-300 L=2000 49 550
1431286 KRC-400 L=2000 49 551
1431290 KRC-50M L=2000 49 552
1431291 KRC-100M L=2000 50 553
1431292 KRC-150M L=2000 50 554
1431293 KRC-200M L=2000 50 555
1431295 KRC-300M L=2000 50 556
1431296 KRC-400M L=2000 50 557
1431311 RS90-100 50 558
1431312 RS90-200 50 559
1431313 RS90-300 50 560
1431314 RS90-400 50 561
1431315 RS90-500 50 562
1431316 RS90-600 50 563
1431321 RS90-100M 50 575
1431322 RS90-200M 50 576
1431323 RS90-300M 50 577
1431324 RS90-400M 50 578
1431325 RS90-500M 50 579
1431326 RS90-600M 50 580
1431331 SRS-100 51 592
1431332 SRS-200 51 593
1431333 SRS-300 51 594
1431334 SRS-400 51 595
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1431335 SRS-500 51 596
1431336 SRS-600 51 597
1431341 SRS-100M 51 609
1431342 SRS-200M 51 610
1431343 SRS-300M 51 611
1431344 SRS-400M 51 612
1431345 SRS-500M 51 613
1431346 SRS-600M 51 614
1431351 RT-100 51 626
1431352 RT-200 51 627
1431353 RT-300 51 628
1431354 RT-400 51 629
1431355 RT-500 51 630
1431356 RT-600 51 631
1431361 RT-100M 52 643
1431362 RT-200M 52 644
1431363 RT-300M 52 645
1431364 RT-400M 52 646
1431365 RT-500M 52 647
1431366 RT-600M 52 648
1431371 TKU-100 52 660
1431372 TKU-200 52 661
1431373 TKU-300 52 662
1431374 TKU-400 52 663
1431375 TKU-500 52 664
1431376 TKU-600 52 665
1431381 TKU-100M 52 677
1431382 TKU-200M 52 678
1431383 TKU-300M 52 679
1431384 TKU-400M 52 680
1431385 TKU-500M 52 681
1431386 TKU-600M 52 682
1431411 RSS-100 53 694
1431412 RSS-200 53 695
1431413 RSS-300 53 696
1431414 RSS-400 53 697
1431415 RSS-500 53 698
1431416 RSS-600 53 699
1431421 RSS-100M 53 711
1431422 RSS-200M 53 712
1431423 RSS-300M 53 713
1431424 RSS-400M 53 714
1431425 RSS-500M 53 715
1431426 RSS-600M 53 716
1431430 J-50/KRC 54 728
1431431 J-100/KRC 54 729
1431432 J-150/KRC 54 730
1431433 J-200/KRC 54 731
1431435 J-300/KRC 54 732
1431436 J-400/KRC 54 733
1431451 RVS-100 54 734
1431452 RVS-200 54 735
1431453 RVS-300 54 736
1431454 RVS-400 54 737
1431455 RVS-500 54 738
1431456 RVS-600 54 739
1431461 RVS-100M 54 751
1431462 RVS-200M 54 752
1431463 RVS-300M 54 753
1431464 RVS-400M 54 754
1431465 RVS-500M 54 755
1431466 RVS-600M 54 756
1431491 RMK-100/10 55 768
1431492 RMK-200/10 55 769
1431493 RMK-300/10 55 770
1431494 RMK-400/10 55 771
1431495 RMK-500/10 55 772
1431496 RMK-600/10 55 773
1431501 RMK-100M/10 55 785
1431502 RMK-200M/10 55 786
1431503 RMK-300M/10 55 787
1431504 RMK-400M/10 55 788
1431505 RMK-500M/10 55 789
1431506 RMK-600M/10 55 790
1431512 RMK-200/16 55 802
1431513 RMK-300/16 55 803
1431514 RMK-400/16 55 804

1431515 RMK-500/16 55 805
1431516 RMK-600/16 55 806
1431531 RVK-100 56 807
1431532 RVK-200 56 808
1431533 RVK-300 56 809
1431534 RVK-400 56 810
1431541 RVK-100M 56 811
1431542 RVK-200M 56 812
1431543 RVK-300M 56 813
1431544 RVK-400M 56 814
1431551 SVK-100 56 815
1431552 SVK-200 56 816
1431553 SVK-300 56 817
1431554 SVK-400 56 818
1431555 SVK-500 56 819
1431556 SVK-600 56 820
1431561 SVK-100M 56 821
1431562 SVK-200M 56 822
1431563 SVK-300M 56 823
1431564 SVK-400M 56 824
1431565 SVK-500M 56 825
1431566 SVK-600M 56 826
1431591 YPK-100 56 827
1431592 YPK-200 56 828
1431593 YPK-300 56 829
1431594 YPK-400 56 830
1431595 YPK-500 56 831
1431596 YPK-600 56 832
1431601 YPK-100M 57 833
1431602 YPK-200M 57 834
1431603 YPK-300M 57 835
1431604 YPK-400M 57 836
1431605 YPK-500M 57 837
1431606 YPK-600M 57 838
1431611 RÄF 57 851
1431612 RÄF M 57 854
1431619 RTF-10M 58 860
1431621 RTF-16M 58 861
1431623 RTF-ZM 58 862
1431629 PF 58 863
1431630 PF M 58 864
1431634 RPF 58 865
1431635 RPF M 58 866
1431639 PS 59 869
1431640 PS M 59 870
1431644 PSF 58 867
1431645 PSF M 58 868
1431648 RDP-O 59 452
1431649 RDP 59 451
1431650 RDP M 59 453
1431651 RDP-O M 59 454
1431671 APT-100 60 886
1431672 APT-200 60 887
1431673 APT-300 60 888
1431674 APT-400 60 889
1431675 APT-500 60 890
1431676 APT-600 60 891
1431680 APJ 60 892
1431691 KRL-100 L=2000 60 895
1431692 KRL-200 L=2000 60 896
1431693 KRL-300 L=2000 60 897
1431694 KRL-400 L=2000 60 898
1431695 KRL-500 L=2000 60 899
1431696 KRL-600 L=2000 60 900
1431701 KRL-100M L=2000 60 901
1431702 KRL-200M L=2000 60 902
1431703 KRL-300M L=2000 60 903
1431704 KRL-400M L=2000 60 904
1431705 KRL-500M L=2000 60 905
1431706 KRL-600M L=2000 60 906
1431731 RS PSF 62 969
1431732 RS RSS 62 970
1431733 RS RSS M 62 971
1431735 RS K 62 972
1431740 MU M10 M 62 965
1431741 MU M16 M 62 966
1431746 JM M10 M 62 967

1431747 JM M16 M 62 968
1431758 MEK AH-70 42 447
1431759 MEK AH-110 42 449
1431764 MEK AH-70 M 42 448
1431765 MEK AH-110 M 42 450
1431771 P-100 61 931
1431772 P-200 61 932
1431773 P-300 61 933
1431774 P-400 61 934
1431775 P-500 61 935
1431776 P-600 61 936
1431781 P-100M 62 948
1431782 P-200M 62 949
1431783 P-300M 62 950
1431784 P-400M 62 951
1431785 P-500M 62 952
1431786 P-600M 62 953
1431800 SS-10 59 880
1431801 SS-16 59 881
1431809 MEKA SPRAY RAL 9010 43 465
1431821 KRL-100 L=3000 60 907
1431822 KRL-200 L=3000 60 908
1431823 KRL-300 L=3000 60 909
1431824 KRL-400 L=3000 60 910
1431825 KRL-500 L=3000 60 911
1431826 KRL-600 L=3000 60 912
1431831 KRL-100M L=3000 61 913
1431832 KRL-200M L=3000 61 914
1431833 KRL-300M L=3000 61 915
1431834 KRL-400M L=3000 61 916
1431835 KRL-500M L=3000 61 917
1431836 KRL-600M L=3000 61 918
1431841 K-100 57 839
1431842 K-200 57 840
1431843 K-300 57 841
1431844 K-400 57 842
1431845 K-500 57 843
1431846 K-600 57 844
1431851 K-100M 57 845
1431852 K-200M 57 846
1431853 K-300M 57 847
1431854 K-400M 57 848
1431855 K-500M 57 849
1431856 K-600M 57 850
1431881 KRL/RS90-100 61 919
1431882 KRL/RS90-200 61 920
1431883 KRL/RS90-300 61 921
1431884 KRL/RS90-400 61 922
1431885 KRL/RS90-500 61 923
1431886 KRL/RS90-600 61 924
1431891 KRL/RT-100 61 925
1431892 KRL/RT-200 61 926
1431893 KRL/RT-300 61 927
1431894 KRL/RT-400 61 928
1431895 KRL/RT-500 61 929
1431896 KRL/RT-600 61 930
1432001 KRA-100-60 48 478
1432002 KRA-200-60 48 479
1432003 KRA-300-60 48 480
1432004 KRA-400-60 48 481
1432005 KRA-500-60 48 482
1432006 KRA-600-60 48 483
1432021 KRA-100-60M 48 501
1432022 KRA-200-60M 48 502
1432023 KRA-300-60M 48 503
1432024 KRA-400-60M 48 504
1432025 KRA-500-60M 48 505
1432026 KRA-600-60M 48 506
1432041 KRA-100-90 48 484
1432042 KRA-200-90 48 485
1432043 KRA-300-90 48 486
1432044 KRA-400-90 48 487
1432045 KRA-500-90 48 488
1432051 KRA-100-90M 48 507
1432052 KRA-200-90M 48 508
1432053 KRA-300-90M 48 509
1432054 KRA-400-90M 48 510
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1432055 KRA-500-90M 48 511
1432081 KRB-100-60 49 518
1432082 KRB-200-60 49 519
1432083 KRB-300-60 49 520
1432084 KRB-400-60 49 521
1432085 KRB-500-60 49 522
1432086 KRB-600-60 49 523
1432101 KRB-100-60M 49 535
1432102 KRB-200-60M 49 536
1432103 KRB-300-60M 49 537
1432104 KRB-400-60M 49 538
1432105 KRB-500-60M 49 539
1432106 KRB-600-60M 49 540
1432121 KRB-100-90 49 524
1432122 KRB-200-90 49 525
1432123 KRB-300-90 49 526
1432124 KRB-400-90 49 527
1432125 KRB-500-90 49 528
1432131 KRB-100-90M 49 541
1432132 KRB-200-90M 49 542
1432133 KRB-300-90M 49 543
1432134 KRB-400-90M 49 544
1432135 KRB-500-90M 49 545
1432161 RS90-100-60 50 564
1432162 RS90-200-60 50 565
1432163 RS90-300-60 50 566
1432164 RS90-400-60 50 567
1432165 RS90-500-60 50 568
1432166 RS90-600-60 50 569
1432171 RS90-100-60M 50 581
1432172 RS90-200-60M 50 582
1432173 RS90-300-60M 50 583
1432174 RS90-400-60M 50 584
1432175 RS90-500-60M 50 585
1432176 RS90-600-60M 50 586
1432181 RS90-100-90 50 570
1432182 RS90-200-90 50 571
1432183 RS90-300-90 50 572
1432184 RS90-400-90 50 573
1432185 RS90-500-90 50 574
1432191 RS90-100-90M 50 587
1432192 RS90-200-90M 50 588
1432193 RS90-300-90M 50 589
1432194 RS90-400-90M 50 590
1432195 RS90-500-90M 50 591
1432221 SRS-100-60 51 598
1432222 SRS-200-60 51 599
1432223 SRS-300-60 51 600
1432224 SRS-400-60 51 601
1432225 SRS-500-60 51 602
1432226 SRS-600-60 51 603
1432231 SRS-100-60M 51 615
1432232 SRS-200-60M 51 616
1432233 SRS-300-60M 51 617
1432234 SRS-400-60M 51 618
1432235 SRS-500-60M 51 619
1432236 SRS-600-60M 51 620
1432241 SRS-100-90 51 604
1432242 SRS-200-90 51 605
1432243 SRS-300-90 51 606
1432244 SRS-400-90 51 607
1432245 SRS-500-90 51 608
1432251 SRS-100-90M 51 621
1432252 SRS-200-90M 51 622
1432253 SRS-300-90M 51 623
1432254 SRS-400-90M 51 624
1432255 SRS-500-90M 51 625
1432281 RT-100-60 51 632
1432282 RT-200-60 51 633
1432283 RT-300-60 51 634
1432284 RT-400-60 51 635
1432285 RT-500-60 51 636
1432286 RT-600-60 51 637
1432291 RT-100-60M 52 649
1432292 RT-200-60M 52 650
1432293 RT-300-60M 52 651
1432294 RT-400-60M 52 652
1432295 RT-500-60M 52 653

1432296 RT-600-60M 52 654
1432301 RT-100-90 52 638
1432302 RT-200-90 52 639
1432303 RT-300-90 52 640
1432304 RT-400-90 52 641
1432305 RT-500-90 52 642
1432311 RT-100-90M 52 655
1432312 RT-200-90M 52 656
1432313 RT-300-90M 52 657
1432314 RT-400-90M 52 658
1432315 RT-500-90M 52 659
1432401 TKU-100-60 52 666
1432402 TKU-200-60 52 667
1432403 TKU-300-60 52 668
1432404 TKU-400-60 52 669
1432405 TKU-500-60 52 670
1432406 TKU-600-60 52 671
1432411 TKU-100-60M 53 683
1432412 TKU-200-60M 53 684
1432413 TKU-300-60M 53 685
1432414 TKU-400-60M 53 686
1432415 TKU-500-60M 53 687
1432416 TKU-600-60M 53 688
1432421 TKU-100-90 52 672
1432422 TKU-200-90 52 673
1432423 TKU-300-90 52 674
1432424 TKU-400-90 52 675
1432425 TKU-500-90 52 676
1432431 TKU-100-90M 53 689
1432432 TKU-200-90M 53 690
1432433 TKU-300-90M 53 691
1432434 TKU-400-90M 53 692
1432435 TKU-500-90M 53 693
1432461 RSS-100-60 53 700
1432462 RSS-200-60 53 701
1432463 RSS-300-60 53 702
1432464 RSS-400-60 53 703
1432465 RSS-500-60 53 704
1432466 RSS-600-60 53 705
1432471 RSS-100-60M 53 717
1432472 RSS-200-60M 53 718
1432473 RSS-300-60M 53 719
1432474 RSS-400-60M 53 720
1432475 RSS-500-60M 53 721
1432476 RSS-600-60M 53 722
1432481 RSS-100-90 53 706
1432482 RSS-200-90 53 707
1432483 RSS-300-90 53 708
1432484 RSS-400-90 53 709
1432485 RSS-500-90 53 710
1432491 RSS-100-90M 53 723
1432492 RSS-200-90M 53 724
1432493 RSS-300-90M 53 725
1432494 RSS-400-90M 53 726
1432495 RSS-500-90M 53 727
1432521 RVS-100-60 54 740
1432522 RVS-200-60 54 741
1432523 RVS-300-60 54 742
1432524 RVS-400-60 54 743
1432525 RVS-500-60 54 744
1432526 RVS-600-60 54 745
1432531 RVS-100-60M 54 757
1432532 RVS-200-60M 54 758
1432533 RVS-300-60M 54 759
1432534 RVS-400-60M 54 760
1432535 RVS-500-60M 54 761
1432536 RVS-600-60M 54 762
1432541 RVS-100-90 54 746
1432542 RVS-200-90 54 747
1432543 RVS-300-90 54 748
1432544 RVS-400-90 54 749
1432545 RVS-500-90 54 750
1432551 RVS-100-90M 54 763
1432552 RVS-200-90M 54 764
1432553 RVS-300-90M 54 765
1432554 RVS-400-90M 54 766
1432555 RVS-500-90M 54 767
1432611 RMK-100/10-60 55 774

1432612 RMK-200/10-60 55 775
1432613 RMK-300/10-60 55 776
1432614 RMK-400/10-60 55 777
1432615 RMK-500/10-60 55 778
1432616 RMK-600/10-60 55 779
1432621 RMK-100/10-60M 55 791
1432622 RMK-200/10-60M 55 792
1432623 RMK-300/10-60M 55 793
1432624 RMK-400/10-60M 55 794
1432625 RMK-500/10-60M 55 795
1432626 RMK-600/10-60M 55 796
1432631 RMK-100/10-90 55 780
1432632 RMK-200/10-90 55 781
1432633 RMK-300/10-90 55 782
1432634 RMK-400/10-90 55 783
1432635 RMK-500/10-90 55 784
1432641 RMK-100/10-90M 55 797
1432642 RMK-200/10-90M 55 798
1432643 RMK-300/10-90M 55 799
1432644 RMK-400/10-90M 55 800
1432645 RMK-500/10-90M 55 801
1432671 P-100-60 61 937
1432672 P-200-60 61 938
1432673 P-300-60 61 939
1432674 P-400-60 61 940
1432675 P-500-60 61 941
1432676 P-600-60 61 942
1432681 P-100-60M 62 954
1432682 P-200-60M 62 955
1432683 P-300-60M 62 956
1432684 P-400-60M 62 957
1432685 P-500-60M 62 958
1432686 P-600-60M 62 959
1432691 P-100-90 62 943
1432692 P-200-90 62 944
1432693 P-300-90 62 945
1432694 P-400-90 62 946
1432695 P-500-90 62 947
1432701 P-100-90M 62 960
1432702 P-200-90M 62 961
1432703 P-300-90M 62 962
1432704 P-400-90M 62 963
1432705 P-500-90M 62 964
1432731 RÄF-60 57 852
1432732 RÄF-90 57 853
1432734 RÄF-60M 57 855
1432735 RÄF-90M 57 856
1432737 AP-60 L=2000 59 884
1432738 AP-90 L=2000 59 885
1432743 APJ-60 60 893
1432744 APJ-90 60 894
1432749 RDP-60 59 873
1432750 RDP-90 59 874
1432752 RDP-60M 59 877
1432753 RDP-90M 59 878
1432801 KRL/KS90-150 R=300 32 288
1432802 KRL/KS90-200 R=300 32 289
1432803 KRL/KS90-300 R=300 32 290
1432804 KRL/KS90-400 R=300 32 291
1432805 KRL/KS90-500 R=300 32 292
1432806 KRL/KS90-600 R=300 32 293
1432807 KRL/KS90-200 R=600 32 295
1432808 KRL/KS90-300 R=600 32 296
1432809 KRL/KS90-400 R=600 32 297
1432810 KRL/KS90-500 R=600 32 298
1432811 KRL/KS90-600 R=600 32 299
1432812 KRL/KS90-200 R=1000 33 301
1432813 KRL/KS90-300 R=1000 33 302
1432814 KRL/KS90-400 R=1000 33 303
1432815 KRL/KS90-500 R=1000 33 304
1432816 KRL/KS90-600 R=1000 33 305
1432817 KRL/SB-200 R=100 32 283
1432818 KRL/SB-300 R=100 32 284
1432819 KRL/SB-400 R=100 32 285
1432820 KRL/SB-500 R=100 32 286
1432821 KRL/SB-600 R=100 32 287
1432822 KRL/KST-200 R=300 33 307
1432823 KRL/KST-300 R=300 33 308
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Вся информация о фирме и продукции, на разных языках - интернет, каталоги (напеча-

танные и электронные), программы расчета, консультация и техническая поддержка.
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