
СВЕТИЛЬНИКИ
К

ат
ал

о
г 

 п
р

о
д

ук
ц

и
и
 20

1
1











5Условные обозначения

Допускается использование 
в тяжелых условиях эксплуатации

Компактная газоразрядная лампа 
с цоколем RX7s

Интегрированная компактная 
люминесцентная лампа
с цоколем E27

Неинтегрированная компактная 
люминесцентная лампа 3U 
с цоколем G24 q

Неинтегрированная компактная 
люминесцентная лампа 2U 
с цоколем G24 d

G24 d

Неинтегрированная компактная 
люминесцентная лампа 2U 
с цоколем G24 q

G24 q

Неинтегрированная компактная 
люминесцентная лампа
с цоколем 2G11

2G11

Класс защиты светильников от 
поражения электрическим током 
(класс защиты II)

Cветодиодный источник светаLED

Cветильник укомплектован ЭПРА 
с аналоговой регулировкойRA

Cветильник укомплектован ЭПРА 
с цифровой  регулировкой
по протоколу DALI

RD

Класс защиты светильников от 
поражения электрическим током 
(класс защиты I)

Cветильник укомплектован ЭПРА 
(класс энергосбережения EEI=A3)ECO

Светильники, предназначенные 
для установки непосредственно  
на поверхности из нормально  
воспламеняемых материалов

Напряжение питания

Степень защиты светильников

Знак соответствия европейским 
нормам электромагнитной 
совместимости

Cветильник укомплектован ЭПРА 
(класс энергосбережения EEI=A2)EL

Cветильник укомплектован 
аварийным блоком

Компактная газоразрядная лампа
с цоколем G12

Линейная люминесцентная лампа 
Т8  26

T5 G5
Линейная люминесцентная лампа 
Т5  16

GX24q 

RX7s 
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Модель
Мощность, 

Вт
Цоколь cos φ 

Тип ламп
(табл. на стр. 45 )

Масса, кг
Код для 
заказа

TL06W-05

TL06W-05 2х13 G24d-1 > 0,5  1 1,6 02270

TL06W-05 2х18 G24d-2 ≥ 0,85 2 1,6 02287

TL06W-05 EL 2х13 G24q-2 ≥ 0,96 3 1,3 02263

TL06W-05 EL 2х18 G24q-2 ≥ 0,96 3 1,3 02256

TL06W-05 E27* 2х15 E27 - - 0,8 02294

TL08W-05

TL08W-05 2х18 G24d-2 ≥ 0,85 2 1,75 11390

TL08W-05 EL 2х18 G24q-2 ≥ 0,96 3 1,5 11413

TL08W-05 RA 2х18 G24q-2 ≥ 0,96 3 1,5 17965

TL08W-05 2х26 G24d-3 ≥ 0,85 4 1,75 11406

TL08W-05 EL 2х26 G24q-3 ≥ 0,96 5 1,5 11420

TL08W-05 RA 2х26 G24q-3 ≥ 0,96 5 1,5 18023

TL08W-05 EL 2х32 GX24q-3 ≥ 0,96 6 1,5 11437

TL08W-05 RA 2х32 GX24q-3 ≥ 0,96 6 1,5 18085

TL08W-05 EL 2х42 GX24q-4 ≥ 0,96 7 1,5 19518

TL08W-05 E27** 2х20 E27 -  - 1,0 00740

TL10W-05

TL10W-05 2х18 G24d-2 ≥ 0,85 2 2,15 11673

TL10W-05 2х26 G24d-3 ≥ 0,85 4 2,25 11680

TL10W-05 EL 2х26 G24q-3 ≥ 0,96 5 2,0 11697

TL10W-05 RA 2х26 G24q-3 ≥ 0,96 5 2,0 18764

TL10W-05 EL 2х32 GX24q-3 ≥ 0,96 6 2,0 11703

TL10W-05 RA 2х32 GX24q-3 ≥ 0,96 6 2,0 19471

TL10W-05 EL 2х42 GX24q-4 ≥ 0,96 7 2,0 11710

TL10W-05 E27*** 2х23 E27 - - 1,5 00795
*TL06W-05 E27 - устанавливается КЛЛ Dmax=45 мм, Lmax=142 мм.
**TL08W-05 E27 - устанавливается КЛЛ Dmax=50 мм, Lmax=150 мм.
***TL10W-05 E27 - устанавливается КЛЛ Dmax=65 мм, Lmax=165 мм.

№ Мощность, Вт Цоколь Philips Osram GE

1 13 G24d-1 PL-С13W 2P DULUX D 13W F13BXT4

2 18 G24d-2 PL-С18W 2P DULUX D 18W F18BXT4

3 18 G24q-2 PL-С18W 4P DULUX D/E 18W F18DBX

4 26 G24d-3 PL-С26W 2P DULUX D 26W F26BXT4

5 26 G24q-3 PL-С26W 4P DULUX D/E 26W F26DBX

6 32 GX24q-3 PL-T 32W 4P DULUX TE 32W F32TBX

7 42 GX24q-4 PL-T 42W 4P DULUX TE 42W F42TBX

45TL06/08/10W-05 45Встраиваемые светильники с КЛЛ

Типы ламп 

Встраиваемые светильники с КЛЛ
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46

Конструкция
► Декоративная рамка белого цвета.
► Оптическая часть – зеркальный отражатель 

из анодированного алюминия. Рассеива-
тель – декоративное мозаичное стекло.

► Для уменьшения весовой нагрузки на 
потолок предусмотрена возможность раз-
местить пускорегулирующую аппаратуру 
в выносном блоке вне светильника.

► Стандартно комплектуются ЭмПРА,
 cos φ ≥ 0,9.

Установка
Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки 
из гипсокартона.

Область применения
► Холлы, приемные.
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Конференц-залы.
► Кинотеатры.

46 Встраиваемые светильники с КЛЛTL20W-03 

TL20W-03                        КПД – 42% 

Коды для заказа светильников

Модель

 
Мощность, Вт Цоколь

Стандарт EL RА

ЭмПРА
EEI=В2

ЭПРА
EEI=A2

Регулируемый 
ЭПРА  (1-10 В)

TL20W-03 2х13 G24d-1 16630 - -

TL20W-03 2х18 G24d-2 15312 - -

TL20W-03 2х26 G24d-3 15329 - -

TL20W-03 EL 2х26 G24q-3 - 15336 18917

TL20W-03 EL 2х32 GX24q-3 - 02300 под заказ

Модель
Масса, 

кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, 

м3

TL20W-03 2,8 1 260х240х200 0,013

RA RD

G24 q GX24 qG24 d



Коды для заказа светильников

Модель

 
Мощность, Вт Цоколь

Стандарт EL RА

ЭмПРА
EEI=В2

ЭПРА
EEI=A2

Регулируемый 
ЭПРА  (1-10 В)

TLDLS08WL-01 2х18 G24d-2 15473 - -

TLDLS08WL-01 2х26 G24d-3 15466 - -

TLDLS08WL-01 EL 2х18 G24q-2 - 15442 18948

TLDLS08WL-01 EL 2х26 G24q-3 - 15459 18979

TLDLS08WL-01 EL 2х32 GX24q-3 - 19792 19761

Модель
Масса, 

кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, 

м3

TL DLS08WL-01 2,3 1 245х245х245 0,015

Конструкция
► Корпус из окрашенной в белый цвет стали.
► Оптическая часть – зеркальный отражатель 

из анодированного алюминия. Зеркальная 
решетка типа «турбо».

► Стандартно комплектуются ЭмПРА,
 cos φ ≥ 0,9.

Установка
Крепятся на поверхность потолка.

Область применения
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Конференц-залы.
► Кинотеатры.
► Холлы, приемные.

47TLDLS08WL-01 47Накладные светильники с КЛЛ

TLDLS08WL-01          КПД – 68%

RA RD

G24 q GX24 qG24 d
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Конструкция
► Корпус из окрашенной в белый цвет стали.
► Оптическая часть – зеркальный отражатель 

из анодированного алюминия.

Установка
Крепятся на поверхность потолка.

Область применения
► Холлы, приемные.
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Конференц-залы.
► Кинотеатры.

48 Накладные светильники с КЛЛTLDLS08WL-05  

Коды для заказа светильников

Модель

 
Мощность, Вт Цоколь

Стандарт EL RА

ЭмПРА
EEI=В2

ЭПРА
EEI=A2

Регулируемый 
ЭПРА  (1-10 В)

TLDLS08WL-05 2х18 G24d-2 15404 - -

TLDLS08WL-05 2х26 G24d-3 15411 - -

TLDLS08WL-05 EL 2х18 G24q-2 - 15435 19006

TLDLS08WL-05 EL 2х26 G24q-3 - 15428 19037

TLDLS08WL-05 EL 2х32 GX24q-3 - 16647 19068

TLDLS08WL-05              КПД – 77% 

Модель
Масса, 

кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, 

м3

TLDLS08WL-05 2,3 1 245х245х245 0,015

RA RD

G24 q GX24 qG24 d



Коды для заказа светильников

Модель

 

Мощность, 
Вт

Цоколь
Стандарт

ЭПРА
EEI=A2

TL08WMH-01 1х70 RX7s 15725

TL08WMH-01 1х150 RX7s 15732

Модель Мощность, Вт Масса, кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, м3

TL08WMH-01 1х70 1,55 1 260х245х205 0,013

TL08WMH-01 1х150 1,55 1 260х245х205 0,013

Конструкция
► Декоративное кольцо белого цвета.
► Оптическая часть – зеркальный отражатель 

из анодированного алюминия. Рассеива-
тель – утопленное декоративное матовое 
стекло. Зеркальная крестообразная решетка.

► Комплектуются только ЭПРА (cos φ ≥ 0,95), 
поэтому значительно уменьшена меха-
ническая нагрузка на потолок.

Установка
Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки 
из гипсокартона.

Область применения
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Вокзалы, аэропорты.
► Холлы, приемные.

49TL08WMH-01 49Встраиваемые cветильники с МГЛ

RX7s 

TL08WMH-01                КПД – 59%

145
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Конструкция
► Декоративное кольцо белого цвета.
► Оптическая часть – зеркальный отражатель 

из анодированного алюминия. Рассеива-
тель – утопленное декоративное матовое 
стекло.

► Комплектуются только ЭПРА (cos φ ≥ 0,95), 
поэтому значительно уменьшена меха-
ническая нагрузка на потолок.

Установка
Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки 
из гипсокартона.

Область применения
► Холлы, приемные.
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Вокзалы, аэропорты.

50 Встраиваемые cветильники с МГЛTL08WMH-02   

TL08WMH-02                КПД – 59% 

RX7s 

Коды для заказа светильников

Модель

 

Мощность, 
Вт

Цоколь
Стандарт

ЭПРА
EEI=A2

TL08WMH-02 1х70 RX7s 11734

TL08WMH-02 1х150 RX7s 11727

Модель Мощность, Вт Масса, кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, м3

TL08WMH-02 1х70 1,3 1 290х275х200 0,016

TL08WMH-02 1х150 1,3 1 290х275х200 0,016

145



Коды для заказа светильников

Модель

 

Мощность, 
Вт

Цоколь
Стандарт

ЭПРА
EEI=A2

TL08WMH-03 1х70 RX7s 11758

TL08WMH-03 1х150 RX7s 11741

Модель Мощность, Вт Масса, кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, м3

TL08WMH-03 1х70 1,3 1 290х275х200 0,016

TL08WMH-03 1х150 1,3 1 290х275х200 0,016

Конструкция
► Декоративное кольцо белого цвета.
► Оптическая часть – зеркальный отража-

тель из анодированного алюминия. Рас-
сеиватель – утопленное декоративное мо-
заичное стекло.

► Комплектуются только ЭПРА (cos φ ≥ 0,95), 
поэтому значительно уменьшена меха-
ническая нагрузка на потолок.

Установка
Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки 
из гипсокартона.

Область применения
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Вокзалы, аэропорты.
► Холлы, приемные.

TL08WMH-03 51Встраиваемые cветильники с МГЛ

RX7s 

TL08WMH-03              КПД – 54%

145
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Коды для заказа светильников

Модель

 

Мощность, 
Вт

Цоколь
Стандарт

ЭПРА
EEI=A2

TL08WMH-13 1х70 RX7s 11796

TL08WMH-13 1х150 RX7s 11789

Модель Мощность, Вт Масса, кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, м3

TL08WMH-13 1х70 1,2 1 290х275х200 0,016

TL08WMH-13 1х150 1,2 1 290х275х200 0,016

Конструкция
► Декоративное кольцо белого цвета.
► Оптическая часть – зеркальный отража-

тель из анодированного алюминия. Рас-
сеиватель – утопленное декоративное 
мозаичное стекло. 

► Комплектуются только ЭПРА (cos φ ≥ 0,95), 
поэтому значительно уменьшена меха-
ническая нагрузка на потолок.

Установка
Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки 
из гипсокартона.

Область применения
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Вокзалы, аэропорты.
► Холлы, приемные.

TL08WMH-13 53Встраиваемые cветильники с МГЛ

RX7s 

TL08WMH-13            КПД – 60%

120
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Коды для заказа светильников

Модель

 

Мощность, 
Вт

Цоколь
Стандарт

ЭПРА
EEI=A2

TL10WMH-03 1х70 RX7s 16623

TL10WMH-03 1х150 RX7s 15756

Модель Мощность, Вт Масса, кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, м3

TL10WMH-03 1х70 1,9 1 290х275х200 0,016

TL10WMH-03 1х150 1,9 1 290х275х200 0,016

Конструкция
► Декоративное кольцо белого цвета.
► Оптическая часть – зеркальный отра-

жатель из анодированного алюминия. 
Рассеиватель – декоративное мозаичное 
стекло.

► Комплектуются только ЭПРА (cos φ ≥ 0,95), 
поэтому значительно уменьшена меха-
ническая нагрузка на потолок.

Установка
Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки 
из гипсокартона.

Область применения
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Вокзалы, аэропорты.
► Холлы, приемные.

TL10WMH-03 55Встраиваемые cветильники с МГЛ

RX7s 

TL10WMH-03                 КПД – 54%

258
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Коды для заказа светильников

Модель

 

Мощность, 
Вт

Цоколь
Стандарт

ЭПРА
EEI=A2

TL20WMH-02 1х35 G12 11826

TL20WMH-02 1х70 G12 11833

Модель Мощность, Вт Масса, кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, м3

TL20WMH-02 1х35 1,55 1 290х275х200 0,016

TL20WMH-02 1х70 1,55 1 290х275х200 0,016

Конструкция
► Корпус выполнен из алюминия. Окрашен 

белой порошковой краской.
► Оптическая часть – зеркальный отражатель 

из анодированного алюминия. Рассеива-
тель – прозрачное закаленное стекло. 

► Светильники имеют возможность регу-
лировки направления светового пучка 
в вертикальной плоскости в пределах 45 
градусов.

► Комплектуются только ЭПРА (cos φ ≥ 0,95), 
поэтому значительно уменьшена механи-
ческая нагрузка на потолок.

Установка
Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки 
из гипсокартона.

Область применения
► Торговые залы.
► Автомобильные салоны.
► Холлы, приемные.

TL20WMH-02 57Встраиваемые cветильники с МГЛ

TL20WMH-02         КПД – 47%
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Коды для заказа светильников

Модель

 

Мощность, 
Вт

Цоколь
Стандарт

ЭПРА
EEI=A2

TL30WMH-02 1х70 RX7s 11857

Модель Мощность, Вт Масса, кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры 

упаковки, мм 
Объем, м3

TL30WMH-02 1х70 0,8 1 240х210х170 0,009

Конструкция
► Декоративное кольцо белого цвета.
► Оптическая часть – зеркальный отражатель 

из анодированного алюминия. Рассеива-
тель – утопленное декоративное матовое 
стекло.  

► Комплектуются только ЭПРА (cos φ ≥ 0,95), 
поэтому значительно уменьшена механи-
ческая нагрузка на потолок.

Установка
Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки 
из гипсокартона.

Область применения
► Торговые залы.
► Холлы, приемные.
► Автомобильные салоны.

TL30WMH-02 59Встраиваемые cветильники с МГЛ

RX7s 

TL30WMH-02               КПД – 55%

http://www.sk-ps.ru


T5 G5 RA RD

Конструкция
► Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC) 

или ABC-пластик (PS).
► Отражатель – стальная пластина с поли-

мерным покрытием белого цвета.
► Рассеиватель – прозрачный ударопрочный 

поликарбонат с УФ стабилизаторами (PC) 
или светотехнический полистирол (PS).

► Стандартно комплектуются ЭмПРА,
 cos φ ≥ 0,85.

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью 
защелкивания в пластину для крепления на поверхности (элемент №1). 
Могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с по-
мощью подвеса (элемент №2) и комплекта для подвеса (элемент №3).

Область применения
► Промышленные
 помещения.
► Склады.
► Гаражи.
► Помещения с повышен-

ными требованиями по 
защите от влаги и пыли.

61Пылевлагозащищенные светильники TLWP

Аксессуары

В светильники из поликарбоната (РС) аксессуары №1 и №2 входят в ком-
плект поставки.

№ Элемент Код

1
Пластина для крепления
к поверхности

01846

2 Подвес 01853

3 Комплект для подвеса 01839

TLWP236                          КПД – 63%

А — установочный размер
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Коды для заказа светильников

Модель
Мощность, 

Вт
A,

мм
B,

мм
B1,
мм

Н,
мм

Масса, 
кг

Количество
в упаковке, шт.

Размеры 
упаковки, мм

Объем, 
м3

TLGP136 1х36 1233 78 54 80 1,5 4 127х127х1310 0,021

TLGP236 2х36 1233 105 - 80 2,0 4 127х127х1310 0,021

TLGP158 1х58 1538 78 54 80 2,2 4 127х127х1610 0,026

TLGP258 2х58 1538 105 - 80 3,1 4 127х127х1610 0,026

Модель

 

Стандарт ECO EL

ЭмПРА
EEI=В2

ЭПРА
EEI=A3

ЭПРА
EEI=A2

TLGP136 14247 19822 15992

TLGP236 14254 16982 19853

TLGP158 14261 - 16012

TLGP258 14278 - 02317

65Потолочные светильники общего назначения TLGP 
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Модель
Мощность, 

Вт
A,

мм
B,

мм
Н,

мм
Масса, 

кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры упаковки, 

мм
Объем, 

м3

TLGP136 A 1х36 1233 108 185 2,4 4 127х127х1310* 0,021

TLGP236 A 2х36 1233 135 185 2,9 4 127х127х1310* 0,021

TLGP158 A 1х58 1538 108 185 2,7 4 127х127х1610* 0,026

TLGP258 A 2х58 1538 135 185 4,1 4 127х127х1610* 0,026

*	Отражатели упаковываются отдельно.

Потолочные светильники общего назначения TLGP A 67

Кронштейн для крепления светильника  TLGP A к стене

http://www.sk-ps.ru


Коды для заказа светильников

Модель

 

Стандарт ECO EL

ЭмПРА
EEI=В2

ЭПРА
EEI=A3

ЭПРА
EEI=A2

TLGP136 S 14292 19846 19815

TLGP236 S 14315 17002 19860

TLGP158 S 14339 - 19891

TLGP258 S 14353 - 19921

Потолочные светильники общего назначения TLGP S 

Модель
Мощность, 

Вт
A,

мм
B,

мм
Н,

мм
Масса, 

кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры упаковки, 

мм
Объем, 

м3

TLGP136 S 1х36 1250 205 94 2,7 4 127х127х1310* 0,021

TLGP236 S 2х36 1250 205 94 3,2 4 127х127х1310* 0,021

TLGP158 S 1х58 1550 205 94 3,4 4 127х127х1610* 0,026

TLGP258 S 2х58 1550 205 94 4,75 4 127х127х1610* 0,026

* Отражатели упаковываются отдельно.

69

Порядок сборки светильников TLGP S в линию

2 Прикрутить угловые элементы подвеса пер-
вого и последнего светильников в линии.

4
Подвесить собранную линию светильников 
на крюки тросов подвеса. 5 Установить на корпусах светильников отражатели, 

соединив их между собой с помощью фиксаторов.

3 Закрепить втулку подвеса к потолку и закре-
пить на ней трос подвеса.

1 Соединить два светильника с помощью скобы.
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Аварийные светильники

LED

Установка
Светильник подвешивается к потолку. В комплект светильника входят две 
цепочки длиной 1 м.

Конструкция
► Корпус светильника изготовлен из алюми-

ниевого профиля. Источник света – свето-
диоды.  Тип светильника – автономный. 
Двусторонний. Режим работы – постоян-
ный. Время работы в аварийном режиме – 
3 часа.

Область применения
► Офисные помещения.
► Производственные
 помещения.
► Учреждения образования 

и здравоохранения.
► Торговые залы.
► Гостиницы.
► Киноконцертные
 и конференц-залы.

Коды для заказа светильников

Модель
A,

мм
B,

мм
C,

мм
L,

мм
Масса, 

кг
Количество

в упаковке, шт.
Размеры упаковки, 

мм
Объем, 

м3

TL EM 01-2 150 380 23 245 0,75 1 405х180х40 0,003

Модель Модификация Код пиктограммы Код

TL EM 01-2 2 (двусторонняя) C11 16074

TL EM 01-2 2 (двусторонняя) C12 16081

TL EM 01-2 2 (двусторонняя) C13 16098

Варианты пиктограмм

С11

С12

73TL EM 01-2
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77Общая информация i

Степени защиты светильников

1-я цифра
Защита от проникновения  

инородных твердых предметов
2-я цифра

Защита от проникновения  
инородных жидкостей

0 Нет защиты 0 Нет защиты

1
Защищено от внешних твердых 
предметов диаметром больше
или равным 50 мм.

1
Защищено от вертикально падающих 
капель воды.

2
Защищено от внешних твердых 
предметов диаметром больше
или равным 12,5 мм.

        2
Защищено от падающих сверху 
капель воды под углом до 15°
к вертикали.

3
Защищено от внешних твердых 
предметов диаметром больше
или равным 2,5 мм.

        3

Защищено от воды, падающей 
сверху под углом к вертикали 
не более 60° (оборудование 
в нормальном положении).

4
Защищено от внешних твердых 
предметов диаметром больше
или равным 1,0 мм.

        4
Защита от попадания капель или 
брызг, падающих под любым углом.

       5

Пылезащищено. Проникновение пыли 
исключено не полностью, однако пыль 
не должна проникать в количестве, 
достаточном для нарушения 
нормальной работы оборудования
или снижения его безопасности.

5
Защита от попадания струй воды, 
падающих под любым углом.

      6
Полная защита от проникновения пыли 
и случайного проникновения.

6
Защита от попадания струй воды под 
давлением под любым углом.

       7

Защита от попадания воды при 
временном погружении в воду. Вода 
не вызывает порчи оборудования при 
определенной глубине и времени 
погружения.

 8

Защита от попадания воды при 
постоянном погружении в воду. Вода 
не вызывает порчи оборудования при 
заданных условиях и неограниченном 
времени погружения.
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Как видно из таблицы, при питании люминесцентных 
ламп током высокой частоты требуется меньше энергии для 
получения нормированного светового потока источника 
света указанным производителем ламп в каталоге.

Блок аварийного питания
Большинство светильников с люминесцентными лампа-

ми для общего освещения может комплектоваться блоком 
аварийного питания для работы в режиме аварийного 
освещения. Как стандартные, так и специальные светильни-
ки для проектов могут быть оборудованы этим блоком, при 
этом отпадает необходимость в дополнительных светиль-
никах аварийного освещения.

В светильниках с двумя или более лампами только одна 
лампа будет работать в аварийной ситуации.

В штатной ситуации все лампы включены, когда электро-
питание подведено к светильнику. В случае отключения 
электропитания одна лампа немедленно подключается 
к блоку аварийного питания.

Аварийное освещение, обеспечиваемое аварийным 
комплектом, работает в течение одного или трех часов в за-
висимости от типа аккумулятора. Световой поток лампы, 
питающейся от аварийного комплекта, составляет от 7% до 
21% номинальной величины.

Блоком аварийного питания могут быть оборудованы как 
светильники со стандартными электромагнитными пуско-
регулирующими аппаратами, так и с ЭПРА.

Высокотемпературные перезаряжаемые никель-
кадмиевые аккумуляторы автоматически перезаряжаются 
в течение 24 часов после того, как электропитание было 
восстановлено. 

Срок службы батарей составляет 4 года при окружающей 
температуре от 0  до 25 °С. Все светильники, поставляемые 
с аварийным комплектом, испытаны и сертифицированы. Тип лампы Мощность, Вт

Световой поток 
в аварийном 
режиме, %

T5 14 21

T5HO 24 11

T8

18 14

36 10

58 7

TC-DEL

13 13

18 10

26 9

TC-L 36 8

Режимы работы блока аварийного 
питания 
1.	 При нормальном напряжении питания на входе блок 

постоянно подзаряжает аккумуляторную батарею. 
При нарушении питания или при падении напряже-
ния ниже допустимого уровня блок автоматически 
переходит в аварийный режим. Заряд прекращается, 
и на лампу подается напряжение для работы в ава-
рийном режиме. При полном разряде батареи лампа 
выключается. 

2.	 В непостоянном режиме лампа подключается непосред-
ственно к блоку и запускается только при пропадании 
напряжения на входе (L,N) блока. 

3.	 В постоянном режиме блок включается совместно 
с ПРА. Этот режим позволяет коммутировать лампу лю-
бым внешним выключателем. Независимо от состоя-
ния выключателя при пропадании напряжения пита-
ния на блоке аварийная лампа зажигается. При таком 
включении на светильник должны быть поданы 2 фазы 
(L, Lком), одна из которых является некоммутируемой, 
а другая может идти через выключатель (Lком). Схема 
включения выбирается самим потребителем только 
из представленных здесь вариантов. Для схем с двумя 
лампами лампа, включаемая в аварийном режиме, 
обозначена буквой «А». 

4.	 Питание самого блока осуществляется только от не-
коммутируемой сети (т.е. между фидером и блоком 
не должно быть никаких выключателей, кроме авто-
матов защиты, АВР). 
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81Проектирование освещения i

№ Помещение
Освещенность (лк) по россий-
ским нормам (СНиП 23-05-95)

Освещенность (лк) по между-
народным нормам (МКО)

1 Рабочие кабинеты, офисы 300 500

2 Проектные и конструкторские бюро 500 750

3 Кабинеты для работы с ПЭВМ 400 500

4 Учебные аудитории и классы 300 300

5
Кабинеты в медицинских 
учреждениях 

300 300–500

6 Конференц-залы 200 500

7 Помещения общественного питания 200 200–300

8 Торговые залы магазинов 200–500 300–500

9 Спортивные залы 200 200

10 Коридоры 75 100

Мощность, 
Вт

Производитель Обозначение Световой поток, Лм
Индекс цветопередачи, 

%

18

PHILIPS TLD 18W/33  G13 1150 63

PHILIPS TLD 18W/840  G13 1350 85

OSRAM L 18W/640  G13 1200 60–69

OSRAM L 18W/840  G13 1350 80–89

36

PHILIPS TLD З6W/33  G13 2850 63

PHILIPS TLD З6W/840  G13 3350 85

OSRAM L 36W/640  G13 2850 60–69

OSRAM L 36W/840  G13 3350 80–89

58

PHILIPS TLD 58W/33  G13 4600 63

PHILIPS TLD 58W/840  G13 5200 85

OSRAM L 58W/640  G13 4600 60–69

OSRAM L 58W/840  G13 5200 80–89

Поверхность Материал Коэффициент отражения, %

Потолок

Бетон 40

Штукатурка 73

Плитка подвесного потолка белая 70

Плитка подвесного потолка светло-серая 50

Стены

Пластик светлый 60

Гипсокартон белый 80

Обои (желтые, бежевые, розовые) 50

Обои (голубые, светло-зеленые) 30

Обои (красные, коричневые) 20

Пол

Плитка однотонная светлая 30

Паркетная доска светлая 20

Паркетная доска темная 10

Ламинат светлый (ясень) 30

Линолеум светло-серый 20

Ковролин однотонный серый 10

Таблица рекомендуемых уровней освещенности

Таблица коэффициентов отражения

Таблица характеристик люминесцентных ламп
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TL236 A1, TL236 W1

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 54 38 32 37 35 31 31 27

i=0,8 61 46 39 44 42 38 38 34

i=1 66 52 44 49 47 43 43 39

i=1,25 71 58 50 55 52 49 48 45

i=1,5 74 62 53 58 55 52 51 48

i=2 77 67 57 63 58 56 55 52

i=2,5 79 71 61 66 61 59 58 55

i=3 81 74 63 68 63 62 61 58

i=4 83 77 65 70 65 63 62 59

i=5 84 79 67 72 66 65 64 61

TLC424, TLC424 G, TLC424 GS, TLC424 S, TL424,
TL424 G, TL424 GS, TL424 S, TLGR424, TLGR424 G,
TLGR424 GS, TLGR424 S

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 47 34 28 33 31 28 28 24

i=0,8 54 41 35 39 37 34 34 30

i=1 58 46 39 43 41 38 38 35

i=1,25 62 51 44 48 46 43 43 40

i=1,5 64 55 47 51 48 46 46 43

i=2 67 59 50 55 51 49 49 46

i=2,5 69 62 53 57 53 52 51 49

i=3 71 65 55 59 55 54 53 51

i=4 72 67 57 61 56 55 54 52

i=5 73 69 58 62 57 56 55 53

TL236 CL1

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 38 26 21 25 24 21 21 18

i=0,8 44 32 26 30 29 26 26 23

i=1 47 36 30 34 32 29 29 26

i=1,25 51 41 34 38 36 34 33 30

i=1,5 53 44 37 41 38 36 36 33

i=2 55 48 40 44 41 39 39 36

i=2,5 57 51 43 47 43 42 41 39

i=3 59 53 45 49 45 44 43 41

i=4 60 55 46 50 46 45 44 42

i=5 61 57 48 52 47 46 46 44

TL218 A1, TL218 W1

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 51 36 30 35 33 30 29 26

i=0,8 57 43 37 41 39 36 36 32

i=1 62 49 41 46 44 40 40 36

i=1,25 66 55 47 52 49 46 45 42

i=1,5 69 58 50 55 51 49 48 45

i=2 72 63 54 59 55 53 52 49

i=2,5 74 67 57 62 57 55 54 52

i=3 76 70 59 64 59 58 57 54

i=4 77 72 61 66 60 59 58 56

i=5 79 74 62 67 62 61 60 57

TL236 OL1

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 32 21 16 20 19 16 16 13

i=0,8 37 26 21 24 23 20 20 17

i=1 40 29 24 28 26 23 23 20

i=1,25 44 34 28 32 30 27 27 24

i=1,5 46 37 30 34 32 30 29 26

i=2 48 41 34 38 35 33 32 30

i=2,5 50 44 36 40 37 35 35 32

i=3 52 46 38 42 39 37 37 34

i=4 53 48 40 44 40 39 38 36

i=5 54 50 42 45 41 40 40 38

TL218 CL1, TL218 OL1

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 33 22 18 21 20 17 17 14

i=0,8 38 27 22 26 24 21 21 18

i=1 41 31 25 29 27 25 24 21

i=1,25 44 35 29 33 31 28 28 25

i=1,5 47 38 32 35 33 31 30 28

i=2 49 42 35 39 36 34 33 31

i=2,5 51 45 37 41 38 36 36 33

i=3 52 47 39 43 40 38 38 35

i=4 54 49 41 45 41 40 39 37

i=5 55 51 42 46 42 41 40 39

83Таблицы коэффициентов использования i
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TLWP218,  TLWP236, TLWP258

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 43 25 19 25 24 19 19 14

i=0,8 50 32 25 31 29 25 24 19

i=1 56 37 30 36 34 29 28 23

i=1,25 61 43 35 41 39 34 33 28

i=1,5 65 48 39 45 42 38 37 31

i=2 70 54 44 50 47 42 41 36

i=2,5 73 59 48 55 50 46 45 40

i=3 76 63 52 58 53 50 48 43

i=4 79 68 56 62 56 53 51 46

i=5 81 71 59 65 58 56 54 48

TL06W-04 218

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 47 30 24 29 28 24 24 19

i=0,8 54 37 30 36 34 30 30 25

i=1 60 42 35 41 39 35 34 30

i=1,25 65 49 41 47 44 40 40 35

i=1,5 69 53 45 51 48 44 43 39

i=2 74 60 50 56 53 49 48 44

i=2,5 77 65 54 60 56 53 52 47

i=3 80 69 58 63 59 56 55 51

i=4 82 73 61 67 61 59 57 53

i=5 84 76 64 69 63 61 60 56

TL06W-01 213, TL06W-01 218

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 35 24 20 24 23 20 20 17

i=0,8 40 30 25 29 27 25 24 22

i=1 43 34 28 32 30 28 28 25

i=1,25 47 38 32 36 34 32 31 29

i=1,5 49 41 35 38 36 34 34 31

i=2 51 44 38 41 38 37 36 34

i=2,5 52 47 40 43 40 39 38 36

i=3 54 49 42 45 42 41 40 38

i=4 55 51 43 46 43 42 41 39

i=5 56 52 44 47 44 43 42 40

TL08W-01 218, 226

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 46 32 26 30 29 26 25 22

i=0,8 52 39 32 37 35 32 31 28

i=1 56 44 37 41 39 36 36 32

i=1,25 60 49 42 46 44 41 40 37

i=1,5 63 53 45 49 46 44 43 40

i=2 66 57 48 53 49 47 46 44

i=2,5 68 60 51 56 52 50 49 46

i=3 69 63 53 58 53 52 51 49

i=4 71 65 55 59 55 53 53 50

i=5 72 67 56 61 56 55 54 52

TL06W-02 213, TL06W-02 218

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 44 28 22 27 26 22 22 18

i=0,8 50 35 28 33 32 28 27 23

i=1 54 40 33 38 36 32 31 27

i=1,25 59 46 38 43 40 37 36 33

i=1,5 62 50 41 47 44 40 40 36

i=2 65 55 46 51 47 44 44 40

i=2,5 68 59 49 54 50 48 47 44

i=3 69 62 52 57 52 50 49 46

i=4 71 65 54 59 54 53 52 49

i=5 72 67 56 61 56 54 53 51

TL08W-02 218, 226, TL08W-04 218, 226

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0

стены 80 50 30 50 50 30 30 0

пол 30 30 10 20 10 10 10 0

i=0,6 34 23 19 22 21 19 18 16

i=0,8 39 28 23 27 26 23 23 20

i=1 42 32 27 30 29 26 26 23

i=1,25 45 36 31 34 32 30 30 27

i=1,5 47 39 33 37 34 32 32 29

i=2 50 43 36 40 37 35 35 32

i=2,5 51 45 38 42 39 37 37 35

i=3 53 48 40 44 40 39 38 36

i=4 54 50 41 45 41 40 40 38

i=5 55 51 43 46 42 42 41 39

http://www.sk-ps.ru

















	p1: 
	tt5: м. Водный Стадион


