
КОРПУСА 
ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ 

ВЕНТИЛЯТОРОВ

http://www.sk-ps.ru
http://www.esnab.ru
mailto:electro@esnab.ru
http://www.sk-ps.ru


http://www.sk-ps.ru


2

Корпус круглого канального 
вентилятора КККВ-100

В комплект поставки входят корпус, крышка диф-
фузор и крышка клемной коробки, упакованные 
в коробку из гофрокартона с маркировкой типо-
размера. Применяемое мотор-колесо для установ-
ки в корпус:
EBM	 R2E190-AO26-05
EMC	 RB2C-190/060 K010
ZIEHL-ABEGG	 RH19L-2EP.W6.1R

Мотор-колесо Режим работы
Уровень 

звука 
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой можности (Lwa, дБА) 
в октавных полосах частот (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

R2E190-AO26-05
Шум на нагнетании 70 50,0 61,0 67,0 64,0 58,0 55,0 46,0 34,0

Шум через корпус 52 26,0 23,0 32,0 48,0 47,0 45,0 38,0 23,0

RB2C-190/060 K010
Шум на нагнетании 65 38,0 45,0 59,0 56,0 62,0 57,0 49,0 39,0

Шум через корпус 47 40,0 35,0 38,0 39,0 43,0 38,0 33,0 26,0

RH19L-2EP.W6.1R
Шум на нагнетании 67 50,0 54,0 61,0 62,0 62,0 56,0 50,0 35,0

Шум через корпус 47 28,0 32,0 36,0 36,0 42,0 40,0 41,0 34,0
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Корпус круглого канального 
вентилятора КККВ-160

В комплект поставки входят корпус, крышка диф-
фузор и крышка клемной коробки, упакованные 
в коробку из гофрокартона с маркировкой типо-
размера. Применяемое мотор-колесо для установ-
ки в корпус:
EBM	 R2E220-AB06-05
EMC	 RB2C-220/063 K132
ZIEHL-ABEGG	 RH22L-2EP.WA.1R

Мотор-колесо Режим работы
Уровень 

звука 
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой можности (Lwa, дБА) 
в октавных полосах частот (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

R2E220-AB06-05
Шум на нагнетании 75 45,0 62,0 71,0 72,0 62,0 60,0 60,0 47,0

Шум через корпус 57 19,0 26,0 36,0 56,0 43,0 44,0 46,0 31,0

RB2C-220/063 K132
Шум на нагнетании 67 35,0 45,0 57,0 63,0 61,0 59,0 53,0 39,0

Шум через корпус 54 37,0 31,0 38,0 51,0 49,0 44,0 37,0 27,0

RH22L-2EP.WA.1R
Шум на нагнетании 70 44,0 53,0 62,0 66,0 66,0 57,0 58,0 42,0

Шум через корпус 54 32,0 35,5 39,5 43,5 49,5 46,5 47,5 34,5
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Корпус круглого канального 
вентилятора КККВ-200

В комплект поставки входят корпус, крышка диф-
фузор и крышка клемной коробки, упакованные 
в коробку из гофрокартона с маркировкой типо-
размера. Применяемое мотор-колесо для установ-
ки в корпус:
EBM	 R2E225-BD92-09
EMC	 RB2C-225/088 K093
ZIEHL-ABEGG	 RH22L-2EP.WC.4R

Мотор-колесо Режим работы
Уровень 

звука 
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой можности (Lwa, дБА) 
в октавных полосах частот (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

R2E225-BD92-09
Шум на нагнетании 73 50,0 65,0 68,0 69,0 64,0 61,0 52,0 43,0

Шум через корпус 55 23,0 26,0 34,0 49,0 49,0 51,0 42,0 36,0

RB2C-225/088 K093
Шум на нагнетании 69 36,8 47,8 57,8 64,8 63,8 61,8 59,8 50,8

Шум через корпус 52 34,8 39,8 37,8 42,8 48,8 45,8 39,8 30,8

RH22L-2EP.WC.4R
Шум на нагнетании 69 48,0 57,0 62,0 65,0 61,0 57,0 55,0 47,0

Шум через корпус 53 39,0 40,2 39,2 41,2 47,2 46,2 46,2 38,2
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Корпус круглого канального 
вентилятора КККВ-250

В комплект поставки входят корпус, крышка диф-
фузор и крышка клемной коробки, упакованные 
в коробку из гофрокартона с маркировкой типо-
размера. Применяемое мотор-колесо для установ-
ки в корпус:
EBM	 R2E250-AS47-05
EMC	 RB2C-250/084 K202
ZIEHL-ABEGG	 RH25L-2EP.WD.1R

Мотор-колесо Режим работы
Уровень 

звука 
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой можности (Lwa, дБА) 
в октавных полосах частот (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

R2E250-AS47-05
Шум на нагнетании 71 55,0 64,0 66,0 66,0 63,0 59,0 52,0 41,0

Шум через корпус 53 39,5 30,5 38,5 48,5 44,5 47,5 43,5 30,5

RB2C-250/084 K202
Шум на нагнетании 72 38,0 51,0 61,0 66,0 67,0 65,0 63,0 52,0

Шум через корпус 50 30,7 43,7 34,7 43,7 45,7 40,7 38,7 27,7

RH25L-2EP.WD.1R
Шум на нагнетании 70 48,0 56,0 61,0 65,0 64,0 63,0 60,0 53,0

Шум через корпус 53 33,0 36,0 40,0 43,0 48,0 47,0 46,0 38,0
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Корпус круглого канального 
вентилятора КККВ-315

В комплект поставки входят корпус, крышка диф-
фузор и крышка клемной коробки, упакованные 
в коробку из гофрокартона с маркировкой типо-
размера. Применяемое мотор-колесо для установ-
ки в корпус:
EBM	 R2E280-AE52-05
EMC	 RB2C-280/081 K205
ZIEHL-ABEGG	 RH28L-2EP.WD.1R

Мотор-колесо Режим работы
Уровень 

звука 
(Lpa, дБА)

Уровень звуковой можности (Lwa, дБА) 
в октавных полосах частот (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

R2E280-AE52-05
Шум на нагнетании 74 53,0 56,0 64,0 64,0 68,0 69,0 65,0 63,0

Шум через корпус 53 32,0 21,0 31,0 43,0 47,0 50,0 45,0 38,0

RB2C-280/081 K205
Шум на нагнетании 72 38,5 51,5 62,5 64,5 67,5 66,5 61,5 56,5

Шум через корпус 58 35,5 43,5 46,5 50,5 54,5 50,5 47,5 38,5

RH28L-2EP.WD.1R
Шум на нагнетании 70 46,0 54,0 58,0 63,0 63,0 67,0 59,0 57,0

Шум через корпус 55 36,0 38,0 40,0 46,0 49,0 50,0 46,0 38,0
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Технология сборки вентилятора.
Комплектующие необходимые 
для сборки вентилятора
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Конденсатор

Уплотнительное 
резиновое кольцо

Клемная колодка

Саморез
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